
 

   Q.1

Power car feeder earth leakage relay trips but alternator relay is healthy. Where should focus 
shift?/पावर कार फीडर अर्थ लीकेज रिले ट्रिप हो जाता ह,ै लेकिन अल्टरनेटर रिले ठीक ह।ै अब हमें किस पर ध्यान देना 

चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) alrernator winding /अल्टरनेटर वाइंडिंग

   (B) Engine over-speed /इंजन की गति

   (C) Feeder cable/load side insulation /फीडर केबल/लोड साइड इन्सुलेशन

   (D) Starter battery /स्टार्टर बैटरी

 

   Q.2 What is the higher speed potential of LHB coaches? /लेफ्ट हैंड कोचों की उच्च गति की क्षमता क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 160 to 200 kmph /160 से 200 किमी प्रति घंटा

   (B) 200 to 220 kmph /200 से 220 किमी प्रति घंटा

   (C) 120 to 140 kmph /120 से 140 किमी प्रति घंटा

   (D) 140 to 160 kmph/140 से 160 किमी प्रति घंटा

 

   Q.3

A coach receives 750 V supply but feeder contactor does not pick up. Which area is most 
relevant to check?/एक कोच को 750 वोल्ट की सप्लाई मिल रही ह,ै लेकिन फीडर कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा ह।ै 

जांच के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 110 V AC contactor coil/control transformer circuit /110 वोल्ट एसी कॉन्टैक्टर कॉइल/कंट्रोल ट्रांसफार्मर सर्किट

   (B) Battery voltage and its circuit/बैटरी वोल्टेज और उसका सर्किट

   (C) 60 KVA transformer/60 किलोवाट ट्रांसफार्मर

   (D) RMPU blower circuit insulation/आरएमपीयू ब्लोअर सर्किट इन्सुलेशन

 

   Q.4
If V-belt tension is loose in an SG coach, what is the most likely practical result? /यदि एसजी कोच 

में वी-बेल्ट का तनाव कम हो जाता ह,ै तो इसका सबसे संभावित व्यावहारिक परिणाम क्या होगा?
   1.0 Mark

   (A) Alternator output voltage will always increase /अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज हमेशा बढ़ेगा

   (B) Battery electrolyte level will automatically rise /बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा

   (C) Coach axle speed will become zero /कोच के एक्सल की गति शनू्य हो जाएगी

   (D) Alternator may slip and generation may reduce /अल्टरनेटर में खराबी आ सकती ह ैऔर बिजली उत्पादन कम हो 

सकता ह।ै

 

   Q.5
What output supply is given by the Hotel Load Converter in HOG system? /एचओजी सिस्टम में 

होटल लोड कन्वर्टर द्वारा कितनी आउटपुट सप्लाई दी जाती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 110 V DC, 2-wire /110 वोल्ट डीसी, 2-तार

   (B) 750 V, 3-phase, 50 Hz without neutral/750 वोल्ट, 3-फेज, 50 हर्ट्ज, न्यूट्रल के बिना

   (C) 415 V, single-phase, 50 Hz /415 वोल्ट, एकल-चरण, 50 हर्ट्ज़

   (D) 750 V, 3-phase, 50 Hz with neutral/750 वोल्ट, 3-फेज, 50 हर्ट्ज, न्यूट्रल के साथ
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   Q.6

At neutral section, HOG supply is interrupted but coach lighting must remain available. 
Which modification helps this? /न्यूट्रल सेक्शन में, HOG सप्लाई बाधित हो जाती ह,ै लेकिन कोच की लाइटें 

चालू रहनी चाहिए। कौन सा संशोधन इसमें सहायक होगा?
   1.0 Mark

   (A) Bypassing the IV coupler/आईवी कपलर को बायपास करना

   (B) Removing RC filters from switch board /स्विच बोर्ड से आरसी फिल्टर हटाना

   (C) Using radiator coolant in transformer /ट्रांसफार्मर में रेडिएटर कूलेंट का उपयोग करना

   (D) Shifting full lighting load to 110 V DC battery supply/प्रकाश व्यवस्था का पूरा भार 110 वोल्ट डीसी बैटरी 

आपूर्ति पर स्थानांतरित करना

 

   Q.7
What are the values of RC filter used in the Switch Board Cabinet of LHB coaches?/एलएचबी 

कोचों के स्विच बोर्ड कैबिनेट में उपयोग किए जाने वाले आरसी फिल्टर के मान क्या हैं?
   1.0 Mark

   (A) 2 × 0.5 MFD capacitors in parallel with 0.8 Ω resistor in series / 2 × 0.5 MFD capacitor parallel में 

और 0.8 Ω resistor series में

   (B) 2 × 1.5 MFD capacitors in series with 8 Ω resistor / 2 × 1.5 MFD capacitor series में और 8 Ω resistor

   (C) 1 × 0.5 MFD capacitor with 80 Ω resistor / 1 × 0.5 MFD capacitor और 80 Ω resistor

   (D) 2 × 5 MFD capacitors in parallel with 0.08 Ω resistor / 2 × 5 MFD capacitor parallel में और 0.08 Ω 
resistor

 

   Q.8
During a train fire, what is the safest first electrical action by escorting electrical staff? /ट्रेन में 

आग लगने की स्थिति में, साथ चल रह ेविद्युत कर्मचारियों द्वारा सबसे सुरक्षित पहला विद्युत संबंधी कार्य क्या होना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Just reduce lighting load /बस प्रकाश का भार कम कर दें।

   (B) Cut off power supply of the affected coach /प्रभावित कोच की बिजली आपूर्ति काट दें

   (C) Ignore supply and throw the water on the fire /पानी की आपूर्ति को नज़रअंदाज़ करें और आग पर पानी डाल दें।

   (D) pull the alram chain and ask passegers to deboard./अलार्म की चेन खींचकर यात्रियों को उतरने के लिए कहें।

 

   Q.9 भारत की राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) देवनागरी

   (B) रोमन

   (C) गुरुमुखी

   (D) उर्दू

 

   Q.10 यदि कोई पत्र महाराष्ट्र  स्थित कार्यालय को भेजा जा रहा ह,ै तो वह किस क्षेत्र से संबंधित माना जाएगा?    1.0 Mark

   (A) क क्षेत्र

   (B) ग क्षेत्र

   (C) ख क्षेत्र

   (D) विशेष क्षेत्र
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   Q.11

Which push buttons are used for manual IR checking of DC circuit on SBC panel in LHB AC 
coach? /एलएचबी एसी कोच में एसबीसी पैनल पर डीसी सर्किट की मैनुअल आईआर जांच के लिए कौन से पुश बटन 

का उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) S1S03 and S1S04 /S1S03 और S1S04

   (B) S1F42 and S1F43 /S1F42 और S1F43

   (C) S1H08 and S1H09 /S1H08 और S1H09

   (D) S1K01 and S1K02 /S1K01 और S1K02

 

   Q.12
What is the rating of BLDC, carriage fans used in LHB Non-AC coaches?/एलएचबी नॉन-एसी कोचों 

में इस्तेमाल होने वाले बीएलडीसी कैरिज फैन की रेटिंग क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 27 W/27 डब्ल्यू

   (B) 30 W/30 वाट

   (C) 38 W/38 डब्ल्यू

   (D) 40 W/40 डब्ल्यू

 

   Q.13 What is the full form of LHB? /LHB का पूरा नाम क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Lower Heavy Bogie /निचला भारी बोगी

   (B) Linke Hofmann Busch/लिंके हॉफमैन बुश

   (C) Low Height Bogie/कम ऊंचाई वाली बोगी

   (D) Light Hybrid Body/हल्का हाइब्रिड बॉडी

 

   Q.14 What is the purpose of IDMT protection?/आईडीएमटी सुरक्षा का उद्देश्य क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) To trip instantly at every overload/जहां उच्च फॉल्ट करंट के कारण तेजी से ऑपरेशन होता ह,ै वहां समय-विलंबित 

ट्रिपिंग प्रदान करने के लिए।

   (B) To provide time-delayed tripping where higher fault current causes faster operation/सर्किट को मैन्युअल 

रूप से चालू/बंद करने से रोकने के लिए

   (C) To prevent manual switching of the circuit/सर्किट को मनै्युअल रूप से चालू/बंद करने से रोकने के लिए

   (D) To increase the current rating of an MCB/एमसीबी की वर्तमान रेटिंग बढ़ाने के लिए

 

   Q.15

Loco Pilot reports 'waiting for command' message on hotel load converter. What should 
escorting staff do first?/लोको पायलट होटल लोड कन्वर्टर पर 'कमांड का इंतजार' संदेश दिखा रहा ह।ै एस्कॉर्ट 

स्टाफ को सबसे पहले क्या करना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Bypass Earth fault relay in the feeder/फीडर में बाईपास अर्थ फॉल्ट रिले

   (B) Ask for D panel LCHO indication to confirm and pinpoint the issue/समस्या की पुष्टि और सटीक पहचान के 

लिए डी पैनल एलसीएचओ संकेत मांगें।

   (C) UIC coupler remove and change/यूआईसी कपलर को हटाकर बदलें

   (D) check MMR relay/एमएमआर रिले की जांच करें
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   Q.16

In 415 V AC fault tracing, fault disappears after switching OFF final MCBs. What is the 
correct next step? /415V AC फॉल्ट ट्रेसिंग में, अंतिम MCB को बंद करने के बाद फॉल्ट गायब हो जाता ह।ै 

अगला सही चरण क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Keep all MCBs permanently OFF /सभी एमसीबी को स्थायी रूप से बंद रखें।

   (B) Switch ON MCBs one by one and identify faulty load circuit /एक-एक करके MCB चालू करें और दोषपूर्ण 

लोड सर्किट की पहचान करें।

   (C) Bypass the insulation monitoring relay /इन्सुलेशन मॉनिटरिंग रिले को बायपास करें

   (D) Replace all RMPU compressors at once /सभी आरएमपीयू कंप्रेसर को एक साथ बदलें

 

   Q.17

What is the capacity of step-down transformer provided in LHB AC coaches? / LHB AC coach 
में step-down transformer capacity कितनी ह?ै/LHB AC कोचों में लगे स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर की क्षमता 

कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 75 kVA /75 किलोवाट

   (B) 60 kVA /60 किलोवाट

   (C) 100 kVA /100 किलोवाट

   (D) 50 kVA /50 किलोवाट

 

   Q.18
The Fire Extinguisher used in AC LHB coaches is –/एसी एलएचबी कोचों में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र 

निम्नलिखित ह ै–
   1.0 Mark

   (A) Foam type/फोम प्रकार

   (B) None of these/इनमें से कोई नहीं

   (C) CO2 type/CO2 प्रकार

   (D) DCP Type/डीसीपी प्रकार

 

   Q.19

A voltmeter is connected in series with a load and gives an incorrect reading. What is the 
correct connection? /एक वोल्टमीटर को लोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया ह ैऔर यह गलत रीडिंग दे रहा ह।ै सही 

कनेक्शन क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Connect voltmeter in parallel across the load /लोड के समानांतर वोल्टमीटर लगाएं

   (B) Connect voltmeter in series with ammeter //एमीटर के साथ श्रृंखला में वोल्टमीटर जोड़ें।

   (C) Connect voltmeter only through fuse to neutral /वोल्टमीटर को केवल फ्यूज के माध्यम से न्यूट्रल से कनके्ट करें।

   (D) Connect voltmeter in place of the load /लोड के स्थान पर वोल्टमीटर लगाएं

 

   Q.20
Which fuses are installed for output protection of REBC?/आउटपुट सुरक्षा के लिए कौन से फ्यूज लगाए 

गए हैं?
   1.0 Mark

   (A) 20 Amp. HRC fuse/20 एम्पियर एचआरसी फ्यूज

   (B) 25 Amp. HRC fuse/25 एम्पियर एचआरसी फ्यूज

   (C) 30 Amp. HRC fuse/30 एम्पियर एचआरसी फ्यूज

   (D) 40 Amp. HRC fuse/40 एम्पियर एचआरसी फ्यूज
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   Q.21

In an SG coach, lights are normal at high speed but battery does not charge properly at low 
speed. What should be suspected first? / SG coach में तेज गति पर लाइट ठीक ह ैलेकिन कम गति पर बैटरी 

ठीक से चार्ज नहीं हो रही। सबसे पहले क्या संदेह करना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) RMPU thermostat is set too low / RMPU thermostat बहुत कम सेट है

   (B) Coach body earthing strap is painted / कोच बॉडी की अर्थिंग स्ट्रैप पर पेंट है

   (C) Passenger load is more than normal / यात्री लोड सामान्य से अधिक है

   (D) Alternator belt/tension or cut-in speed related problem / अल्टरनेटर बेल्ट, टेंशन या cut-in speed से जुड़ी 

समस्या

 

   Q.22 What is lighting circuit operating voltage?/लाइटिंग सर्किट का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 110 V AC /110 वोल्ट एसी

   (B) 110 V DC /110 वोल्ट डीसी

   (C) 12 V DC/12 वोल्ट डीसी

   (D) 24 V DC /24 वोल्ट डीसी

 

   Q.23
Which temperature sensor is part of LHB AC system features? /एलएचबी एसी सिस्टम की विशेषताओं 

में कौन सा तापमान सेंसर शामिल ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Bimetal strip only /केवल द्विधातु पट्टी

   (B) NTC type sensor/एनटीसी प्रकार का सेंसर

   (C) PTC only sensor /केवल पीटीसी सेंसर

   (D) Mercury bulb sensor/पारा बल्ब सेंसर

 

   Q.24
The value of shunt resistance used with the ammeter is kept very low why?/एमीटर के साथ उपयोग 

किए जाने वाले शंट प्रतिरोध का मान बहुत कम क्यों रखा जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) To pass most of the current through shunt and protect meter movement/मीटर के पार वोल्टेज बढ़ाने के लिए

   (B) To increase voltage across meter/एमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम कराने के लिए

   (C) To make ammeter work like voltmeter/एमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम कराने के लिए

   (D) To protect insulation of meter/मीटर के इन्सुलेशन की सुरक्षा के लिए

 

   Q.25
What is the class of insulation of winding in the pump motor?/पंप मोटर में वाइंडिंग के इन्सुलेशन का वर्ग 

क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) H-class/एच वर्ग

   (B) F-class/एफ वर्ग

   (C) E-class/ई क्लास

   (D) None of the above/इनमे से कोई भी नहीं

 

   Q.26 What is the total head of the pump set for WRA?/WRA के लिए पंप का कुल हडे कितना ह?ै    1.0 Mark

   (A) 3 mts./3 मीटर।

   (B) 5 mts./5 मीटर।

   (C) 8 mts./8 मीटर।

   (D) 10 mts./10 मीटर।
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   Q.27

An insulation monitoring relay self-test button is pressed and relay does not respond healthy. 
What should be done? /इंसुलेशन मॉनिटरिंग रिले का सेल्फ-टेस्ट बटन दबाया गया, लेकिन रिले ने कोई सकारात्मक 

प्रतिक्रिया नहीं दी। अब क्या किया जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Ignore because coach supply is ON /कोच की आपूर्ति चालू होने के कारण इसे अनदेखा करें

   (B) Replace the defective insulation monitoring relay /खराब इन्सुलेशन मॉनिटरिंग रिले को बदलें

   (C) Short the relay output permanently /रिले आउटपुट को स्थायी रूप से शॉर्ट करें

   (D) Increase megger voltage beyond rating /मेगर वोल्टेज को रेटिंग से अधिक बढ़ाएँ

 

   Q.28 What is the full form of VRLA?/VRLA का पूरा नाम क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Variable Regulated Lead Assembly /परिवर्तनीय विनियमित लीड असेंबली

   (B) Valve Regulated Lead Acid/वाल्व विनियमित लेड एसिड

   (C) Valve Released Lead Acid /वाल्व से सीसा अम्ल निकला

   (D) Voltage Regulated Low Acid /वोल्टेज नियंत्रित कम अम्ल

 

   Q.29
What is the rating of aleranator in Non AC andAC SG coaches?/नॉन-एसी और एसी एसजी कोचों में 

एलर्नेटर की रेटिंग क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 3KW, 5KW/3 किलोवाट, 5 किलोवाट

   (B) 30KW, 50KW/30 किलोवाट, 50 किलोवाट

   (C) 4.5KW, 25KW/4.5 किलोवाट, 25 किलोवाट

   (D) 2KW, 10KW/2 किलोवाट, 10 किलोवाट

 

   Q.30 राजभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त करना

   (B) सरकारी कार्यों में सरल, स्पष्ट और प्रभावी संचार सुनिश्चित करना

   (C) केवल अगं्रेजी भाषा का प्रयोग बढ़ाना

   (D) केवल तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना

 

   Q.31
Both compressors in one RMPU are OFF while blower runs. What practical check is best? 
?/एक ही आरएमपीयू में दोनों कंप्रेसर बंद हैं जबकि ब्लोअर चल रहा ह।ै सबसे अच्छा व्यावहारिक जांच तरीका क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Check WSP sensor gap only/केवल WSP सेंसर गैप की जाँच करें

   (B) Check microprocessor command, LP/HP and overload protections /माइक्रोप्रोसेसर कमांड, एलपी/एचपी और 

ओवरलोड सुरक्षा की जांच करें

   (C) Check diesel radiator coolant /डीज़ल रेडिएटर कूलेंट की जाँच करें

   (D) Check pantry hot case thermostat /पैंट्री हॉट केस थर्मोस्टेट की जांच करें

 

   Q.32
Which supply is required by the RMPU control panel through inverter in SG AC coach?/एसजी 

एसी कोच में इन्वर्टर के माध्यम से आरएमपीयू कंट्रोल पैनल को किस प्रकार की आपरू्ति की आवश्यकता होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 110 V DC/110 वोल्ट डीसी

   (B) 230 V single phase AC/230 वोल्ट सिंगल फेज एसी

   (C) 415 V, 3 phase, 50 Hz AC/415 वोल्ट, 3 फेज, 50 हर्ट्ज एसी

   (D) 750 V AC /750 वोल्ट एसी
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   Q.33
If V-belt is over-tightened during maintenance, which failure risk becomes higher? /यदि रखरखाव 

के दौरान वी-बेल्ट को अधिक कस दिया जाता ह,ै तो विफलता का कौन सा जोखिम बढ़ जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Higher bearing load and pulley/belt wear /उच्च बेयरिंग लोड और पुली/बेल्ट का घिसाव

   (B) Improved battery equalizing charge /बेहतर बैटरी इक्वलाइज़िंग चार्ज

   (C) Reduced alternator mechanical load /अल्टरनेटर पर यांत्रिक भार कम हुआ

   (D) Automatic correction of RRU output /आरआरयू आउटपुट का स्वचालित सुधार

 

   Q.34
Which part of a contactor creates magnetic force to close the main contacts?/कॉन्टैक्टर का कौन सा 

भाग मुख्य संपर्कों को बंद करने के लिए चुंबकीय बल उत्पन्न करता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) auxiliarly contacts/सहायक संपर्क

   (B) Arc chute/आर्क  शूट

   (C) Electromagnetic coil/विद्युतचुंबकीय कंुडली

   (D) Overload relay/अधिभार रिले

 

   Q.35

Passenger reports shock near equipment in non-AC coach. Which device is intended for 
shock/equipment protection? /एक यात्री ने नॉन-एसी कोच में उपकरण के पास बिजली का झटका लगने की 

शिकायत की ह।ै बिजली के झटके/उपकरण से सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण बनाया गया ह?ै
   1.0 Mark

   (A) RCB/आरसीबी

   (B) Thermostat /थर्मोस्टेट

   (C) RMPU controller/आरएमपीयू नियंत्रक

   (D) OHP/ओएचपी

 

   Q.36
What is the capacity/output power of the Emergency Battery Charger (of REBC)?/इमरजेंसी बैटरी 

चार्जर (आरईबीसी) की क्षमता/आउटपुट पावर क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1.0 kW/1.0 किलोवाट

   (B) 1.5 kW/1.5 किलोवाट

   (C) 2.0 kW/2.0 किलोवाट

   (D) 2.5 kW/2.5 किलोवाट

 

   Q.37 what is total capacity of HOG supply?/HOG आपूर्ति की कुल क्षमता कितनी ह?ै    1.0 Mark

   (A) 2X500KVA
   (B) 1X1000KVA
   (C) 2x1000KVA
   (D) 1x500KVA
 

   Q.38
After how many hours does pump controller switch pumps alternately? /कितने घंटों के बाद पंप 

कंट्रोलर बारी-बारी से पंप चालू/बंद करता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 6 hours /6 घंटे

   (B) 3 hours /3 घंटे

   (C) 2 hours /2 घंटे

   (D) 4 hours /4 घंटे
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   Q.39

WRA controller alternates pumps but one pump never starts. What should be suspected first? 
/WRA नियंत्रक पंपों को बारी-बारी से चालू करता ह,ै लेकिन एक पंप कभी चालू नहीं होता। सबसे पहले किस बात पर 

संदेह किया जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) RMPU filter is clogging/आरएमपीयू फिल्टर जाम हो रहा है

   (B) Coach toilet water leakage/कोच के शौचालय से पानी का रिसाव

   (C) Fault in that pump motor/contactor circuit /उस पंप मोटर/कॉन्टैक्टर सर्किट में खराबी है

   (D) Both water tanks are empty/दोनों पानी की टकंी खाली हैं

 

   Q.40

Battery charger input is available but output current is zero. Which first check is most 
relevant? /बैटरी चार्जर का इनपुट उपलब्ध ह,ै लेकिन आउटपुट करंट शून्य ह।ै सबसे पहले कौन सी जाँच करना सबसे 

उपयुक्त रहगेा?
   1.0 Mark

   (A) three phase unbalace on battery output/बैटरी आउटपुट पर तीन चरण असंतुलन

   (B) Excessive power consumption in the coach/कोच में अत्यधिक बिजली की खपत

   (C) Output fuse/MCB and battery connection/आउटपुट फ्यूज/एमसीबी और बैटरी कनेक्शन

   (D) Charger input current/चार्जर इनपुट करंट

 

   Q.41
Why should rotary switches RSW-1 and RSW-2 not be operated in a running train?/चलती ट्रेन में 

रोटरी स्विच RSW-1 और RSW-2 का संचालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Because coach lighting will permanently fail/क्योंकि कोच की लाइटिंग हमेशा के लिए खराब हो जाएगी।

   (B) Because battery capacity will increase/क्योंकि बैटरी की क्षमता बढ़ जाएगी

   (C) Because refrigerant pressure will become zero/क्योंकि रेफ्रिजरेंट का दबाव शनू्य हो जाएगा

   (D) Because sparking may damage their contacts/क्योंकि चिंगारी से उनके संपर्क  क्षतिग्रस्त हो सकते हैं

 

   Q.42

During inspection, live supply comes in contact with equipment body due to insulation failure. 
What is the fault?/निरीक्षण के दौरान, इन्सुलेशन में खराबी के कारण उपकरण के मुख्य भाग के संपर्क  में बिजली आ 

जाती ह।ै इसमें क्या खराबी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Open circuit
   (B) Earth fault
   (C) Phase to phase short circuit/फेज से फेज शॉर्ट सर्किट

   (D) Low frequency fault /कम आवतृ्ति वाली खराबी

 

   Q.43

A non-AC coach fan circuit is dead but lights are normal. Which wiring/fuse area is most 
relevant? /एक नॉन-एसी कोच फैन सर्किट खराब ह ैलेकिन लाइटें सामान्य रूप से जल रही हैं। कौन सा वायरिंग/फ्यूज 

क्षेत्र सबसे अधिक प्रासंगिक ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Hot case heater circuit /हॉट केस हीटर सर्किट

   (B) Fan positive/negative circuit and fan fuse /पंखे का पॉजिटिव/नेगेटिव सर्किट और पंखे का फ्यूज

   (C) RMPU compressor fuse /आरएमपीयू कंप्रेसर फ्यूज

   (D) Lighting circuit/प्रकाश सर्किट
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   Q.44
Why is Vane Relay interlocking important before compressor operation?//कंप्रेसर के संचालन से 

पहले वेन रिले इंटरलॉकिंग क्यों महत्वपूर्ण ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Overvoltage protection of AC/एसी ओवरवोल्टेज सुरक्षा

   (B) It increases cooling when thermostat fails/थर्मोस्टैट खराब होने पर यह कूलिंग को बढ़ाता ह।ै

   (C) It confirms proper air flow and prevents compressor running without sufficient air circulation/यह 

उचित वायु प्रवाह सुनिश्चित करता ह ैऔर पर्याप्त वायु संचार के बिना कंप्रेसर को चलने से रोकता ह।ै

   (D) It shuts down compressor by sensing current/यह करंट को सेंस करके कंप्रेसर को बंद कर देता ह।ै

 

   Q.45
What is the main purpose of anti-vibration mounting in LHB coaches?/एलएचबी कोचों में एंटी-

वाइब्रेशन माउंटिंग का मखु्य उद्देश्य क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) To protect electrical equipment from mechanical vibration/विद्युत उपकरणों को यातं्रिक कंपन से बचाने के लिए

   (B) To reduce the maximum speed of the coach/कोच की अधिकतम गति को कम करने के लिए

   (C) To increase the fuse rating/फ्यूज रेटिंग बढ़ाने के लिए

   (D) To convert feeder voltage into DC/फीडर वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करने के लिए

 

   Q.46 What is the setting of HP cut-out in RMPU? /आरएमपीयू में एचपी कट-आउट की सेटिंग क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 200 PSI /200 पीएसआई

   (B) 250 PSI/250 पीएसआई

   (C) 225 PSI /225 पीएसआई

   (D) 275 PSI /275 पीएसआई

 

   Q.47
What is the current limit for Output in emergency battery charger?/आउटपुट की वर्तमान सीमा क्या 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 10 Amps./10 एम्पियर।

   (B) 15 Amps./15 एम्पियर।

   (C) 20 Amps./20 एम्पियर।

   (D) 24 Amps./24 एम्पियर।

 

   Q.48
A technician measures current in a live circuit. How should the ammeter be connected? /एक 

तकनीशियन चालू सर्किट में धारा माप रहा ह।ै एमीटर को कैसे जोड़ा जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) In parallel with the load /लोड के समानांतर

   (B) Between phase and earth only /चरण और पृथ्वी के बीच ही

   (C) Across the open switch only /केवल खुले स्विच के पार

   (D) In series with the circuit /सर्किट के साथ श्रृंखला में
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   Q.49
HP cut-out trips repeatedly during peak summer. Which fault is most consistent? /गर्मी के चरम 

मौसम में HP बार-बार बंद हो जाता ह।ै इनमें से कौन सी खराबी सबसे अधिक लगातार होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) WRA discharge too high /डब्ल्यूआरए डिस्चार्ज बहुत अधिक है

   (B) Condenser coil/fan airflow restriction / condenser coil/fan airflow restriction/कंडेंसर कॉइल/फैन एयरफ्लो 

प्रतिबंध / कंडेंसर कॉइल/फैन एयरफ्लो प्रतिबंध

   (C) Battery under-capacity only /केवल बैटरी की क्षमता कम है

   (D) Lighting fuse oversized /लाइटिंग फ्यूज ओवरसाइज़्ड

 

   Q.50 ‘क’ क्षेत्र में सामान्यतः कौन से राज्य आते हैं?    1.0 Mark

   (A) हिंदी भाषी राज्य

   (B) केवल दक्षिण भारत

   (C) केवल पूर्वोत्तर राज्य

   (D) केवल कें द्र शासित प्रदेश

 

   Q.51
What is the basic working principle of a phase sequence meter?/फेज सीक्वेंस मीटर का मूल कार्य 

सिद्धांत क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) It compares phase displacement/rotation of three-phase supply to indicate R-Y-B or reverse 
sequence/यह तीन-चरण आपूर्ति के चरण विस्थापन/घूर्णन की तुलना करके R-Y-B या विपरीत अनकु्रम को इंगित करता ह।ै

   (B) It measures insulation resistance by applying DC voltage/यह डीसी वोल्टेज लगाकर इन्सुलेशन प्रतिरोध को 

मापता ह।ै

   (C) It measures battery Ah capacity by discharge test/यह डिस्चार्ज परीक्षण द्वारा बैटरी की Ah क्षमता को मापता ह।ै

   (D) It converts AC into DC for charging/यह चार्जिंग के लिए एसी को डीसी में परिवर्तित करता ह।ै

 

   Q.52

Feeder earth leakage relay trips just after feeder is switched ON. Which test gives the most 
useful first indication? /फीडर चालू होते ही फीडर अर्थ लीकेज रिले ट्रिप हो जाता ह।ै कौन सा परीक्षण सबसे 

उपयोगी प्रारंभिक संकेत देता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) contactor K1 pick and drop/कॉन्टैक्टर K1 पिक एंड ड्रॉप

   (B) Hotel load of locomotive/होटल में लोकोमोटिव का भार

   (C) Battery Ah capacity test only /केवल बैटरी की Ah क्षमता का परीक्षण

   (D) Insulation resistance test of feeder wiring /फीडर वायरिंग का इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण

 

   Q.53

A battery bank voltage is low under load though open circuit voltage seems normal. What test 
is most meaningful? /लोड पड़ने पर बैटरी बैंक का वोल्टेज कम रहता ह,ै जबकि ओपन सर्किट वोल्टेज सामान्य प्रतीत 

होता ह।ै ऐसे में कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त रहगेा?
   1.0 Mark

   (A) replace whole battterly set at first instance/पहली बार में पूरी बैटरी सेट बदल दें

   (B) reduce load on battery/बैटरी पर भार कम करें

   (C) increase battery capacity in Ampere-hours/बैटरी की क्षमता को एम्पीयर-घंट ेमें बढ़ाएँ

   (D) Load test and individual module voltage check /लोड परीक्षण और व्यक्तिगत मॉड्यूल वोल्टेज जांच
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   Q.54 What is full form of RBC? /आरबीसी का पूरा नाम क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Regulated Battery Charger /विनियमित बैटरी चार्जर

   (B) Regenerative Battery Charger/पुनर्योजी बैटरी चार्जर

   (C) Regulated Brake Controller /विनियमित ब्रेक नियंत्रक

   (D) Rectifier Battery Controller/रेक्टिफायर बैटरी नियंत्रक

 

   Q.55
Emergency battery charger input is outside 240 V ±15%. What is expected?/इमरजेंसी बैटरी चार्जर 

का इनपुट वोल्टेज 240 वोल्ट ±15% से बाहर ह।ै इससे क्या उम्मीद की जा सकती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Compressor HP will reset /कंप्रेसर एचपी रीसेट हो जाएगा

   (B) Input voltage protection may block/trip charger /इनपुट वोल्टेज सुरक्षा चार्जर को ब्लॉक/ट्रिप कर सकती है

   (C) Charger will not detect and fail/चार्जर इसे डिटके्ट नहीं करेगा और काम करना बंद कर देगा।

   (D) No effect on charger operation as deviation range does not matter./चार्जर के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं 

पड़ता क्योंकि विचलन सीमा मायने नहीं रखती।

 

   Q.56
Which three train power supply systems are mentioned for Indian Railways? /भारतीय रेलवे के 

लिए उल्लिखित तीन ट्रेन विद्युत आपूर्ति प्रणालियाँ कौन सी हैं?
   1.0 Mark

   (A) SG, UPS and IPS /एसजी, यूपीएस और आईपीएस

   (B) EOG, solar and battery only /केवल EOG, सौर और बैटरी

   (C) SG, EOG and HOG/एसजी, ईओजी और एचओजी

   (D) HOG, inverter and axle box /HOG, इन्वर्टर और एक्सल बॉक्स

 

   Q.57
What is the size of cable used for R, Y, B phases in the feeder junction box?/फीडर जंक्शन बॉक्स में 

R, Y, B फेजों के लिए उपयोग किए जाने वाले केबल का आकार क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 70 sq. mm/70 वर्ग मिमी

   (B) 95 sq. mm/95 वर्ग मिमी

   (C) 125 sq. mm/125 वर्ग मिमी

   (D) 150 sq. mm/150 वर्ग मिमी

 

   Q.58
What is the volume of the Fresh air supply (m³/hr)?/ताजी हवा की आपूर्ति का आयतन (m³/घंटा) कितना 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 720
   (B) 820
   (C) 700
   (D) 800
 

   Q.59
How many feeders supply power to LHB coaches? /एलएचबी कोचों को कितने फीडर बिजली की आपूर्ति 

करते हैं?
   1.0 Mark

   (A) 3 feeders /3 फीडर

   (B) 4 feeders /4 फीडर

   (C) 2 feeders /2 फीडर

   (D) 1 feeder/1 फीडर
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   Q.60
How much total connected load in 3 Tier Sleeper LHB Non-AC coaches?/3 टियर स्लीपर एलएचबी 

नॉन-एसी कोच में कुल कनेक्टेड लोड कितना ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1104 W/1104 डब्ल्यू

   (B) 1906 W/1906 डब्ल्यू

   (C) 2206 W/2206 डब्ल्यू

   (D) 3000 W/3000 डब्लू

 

   Q.61
What is the purpose of MMR relay in LHB coaches?/एलएचबी कोचों में एमएमआर रिले का उद्देश्य क्या 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) To operate the coach lighting circuit manually/कोच लाइटिंग सर्किट को मनै्युअल रूप से संचालित करने के लिए

   (B) To monitor feeder supply and detect abnormal conditions like over-voltage, under-voltage, phase 
failure, phase sequence error, and voltage unbalance/फीडर आपूर्ति की निगरानी करने और ओवर-वोल्टेज, अंडर-

वोल्टेज, फेज विफलता, फेज अनुक्रम त्रुटि और वोल्टेज असंतुलन जैसी असामान्य स्थितियों का पता लगाने के लिए

   (C) To charge the coach battery during emergency/आपातकालीन स्थिति में कोच की बैटरी को चार्ज करने के लिए

   (D) To control the WRA pump motor only/केवल WRA पंप मोटर को नियंत्रित करने के लिए

 

   Q.62

In WRA, pump runs but water does not reach overhead line. What is the most logical first 
check?/WRA में पंप तो चल रहा ह,ै लेकिन पानी ओवरहडे लाइन तक नहीं पहुँच रहा ह।ै सबसे पहले क्या जाँच करनी 

चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) RMPU HP cut-out/आरएमपीयू एचपी कट-आउट

   (B) Water availability, suction line and dry-run condition /पानी की उपलब्धता, सक्शन लाइन और ड्राई-रन की 

स्थिति

   (C) Feeder overload relay setting/फीडर ओवरलोड रिले सेटिंग

   (D) coach battery failure check/कोच बैटरी की खराबी की जाँच

 

   Q.63
What is the type of cables used in LHB Non-AC coaches?/एलएचबी नॉन-एसी कोचों में किस प्रकार के 

केबल का उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Elastomeric cable/इलास्टोमेरिक केबल

   (B) PILC/पीआईएलसी

   (C) XLPE/एक्स एल पी ई

   (D) PVC/पीवीसी

 

   Q.64 What is the setting of the feeder earth leakage relay?/फीडर अर्थ लीकेज रिले की सेटिंग क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 1 Amps/1 एम्प्स

   (B) 2 Amps/2 एम्प्स

   (C) 3 Amps/3 एम्प्स

   (D) 5 Amps/5 एम्प्स
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   Q.65 What is the Disconnecting and earthing device?/डिस्कनेक्टिंग और अर्थिंग डिवाइस क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) OFF load switch/ऑफ लोड स्विच

   (B) ON load switch/लोड स्विच चालू करें

   (C) Both A & B/ए और बी दोनों

   (D) None of the above/इनमे से कोई भी नहीं

 

   Q.66
राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया ह,ै तो कार्यालय 

प्रमुख की जिम्मेदारी क्या होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) उसे केवल हिंदी में ही कार्य देने की बाध्यता है

   (B) उसे हिंदी प्रशिक्षण से मुक्त कर देना चाहिए

   (C) उसे अंग्रेजी कार्य से पूर्णतः अलग कर देना चाहिए

   (D) उससे हिंदी में सरकारी कार्य करवाने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए

 

   Q.67
A coach has completed around 90 days. Which schedule should be planned?/एक कोच ने लगभग 

90 दिन पूरे कर लिए हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) D1 maintenance /डी1 रखरखाव

   (B) SS-I /एसएस-आई

   (C) D3 maintenance/डी3 रखरखाव

   (D) SS-III /एसएस-III

 

   Q.68
AVR failure in generator car will mainly affect what? /जेनरेटर कार में AVR की खराबी से मुख्य रूप से 

क्या प्रभावित होगा?
   1.0 Mark

   (A) HOG supply will not work in the rake/रेक में HOG सप्लाई काम नहीं करेगी

   (B) Alternator voltage regulation /अल्टरनेटर वोल्टेज विनियमन

   (C) fire ball protection on the alternator will act/अल्टरनेटर पर फायर बॉल प्रोटके्शन काम करेगा

   (D) Water raising pump /जल उत्थापन पंप

 

   Q.69
What is the maximum withstand/thermal class temperature of Class F and Class H insulation 
respectively?/क्लास F और क्लास H इन्सुलेशन की अधिकतम सहनशीलता/थर्मल क्लास तापमान क्रमशः क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Class F: 130°C, Class H: 155°C /श्रेणी F: 130°C, श्रेणी H: 155°C

   (B) Class F: 180°C, Class H: 155°C /श्रेणी F: 180°C, श्रेणी H: 155°C

   (C) Class F: 155°C, Class H: 180°C /श्रेणी F: 155°C, श्रेणी H: 180°C

   (D) Class F: 120°C, Class H: 130°C/श्रेणी F: 120°C, श्रेणी H: 130°C
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   Q.70

Converter output trips and H3/H4 red fault lamp glows on HOG panel. After automatic 
restart attempts fail, what should be done? /कन्वर्टर आउटपुट ट्रिप हो जाता ह ैऔर HOG पैनल पर H3/H4 

लाल फॉल्ट लैंप जलने लगता ह।ै स्वचालित रीस्टार्ट के प्रयास विफल होने पर क्या किया जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Keep resetting continuously without checking /बिना जाँच किए लगातार रीसेट करते रहें

   (B) Open all coach doors to reduce load /भार कम करने के लिए सभी कोच के दरवाजे खोल दें।

   (C) Disconnect batteries from every coach /प्रत्येक कोच से बैटरी डिस्कनेक्ट करें

   (D) Press reset as required and, if converter fails, start DG set for EOG operation /आवश्यकतानुसार रीसेट बटन 

दबाएं और यदि कनवर्टर काम करना बंद कर दे, तो EOG ऑपरेशन के लिए DG सेट शरुू करें।

 

   Q.71
How many RMPUs are provided in LHB AC coach?/एलएचबी एसी कोच में कितने आरएमपीय ूउपलब्ध 

कराए जाते हैं?
   1.0 Mark

   (A) 1 unit /1 इकाई

   (B) 3 units /3 इकाइयाँ

   (C) 4 units /4 इकाइयाँ

   (D) 2 units /2 इकाइयाँ

 

   Q.72 हिंदी दिवस कब मनाया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 15 अगस्त

   (B) 26 जनवरी

   (C) 2 अक्टूबर

   (D) 14 सितंबर

 

   Q.73 राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया?    1.0 Mark

   (A) 1950
   (B) 1976
   (C) 1949
   (D) 1963
 

   Q.74
What will happen if 7/10 no. pin remains in pressed condition?/यदि 7/10 नंबर की पिन दबी हुई 

अवस्था में रह ेतो क्या होगा?
   1.0 Mark

   (A) hotel load will become faulty/होटल लोड में खराबी आ जाएगी

   (B) DG will automatically start. 
 
/डीजी स्वतः प्रारंभ हो जाएगा।

   (C) all protection n feedar voltage and current will be bypassed/सभी सुरक्षा और फीडर वोल्टेज और करंट को 

बायपास कर दिया जाएगा।

   (D) Hotel load will wait for command and will not start/होटल लोड करने का आदेश आने तक प्रतीक्षा करेगा और शुरू 

नहीं होगा।
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   Q.75

During trip examination, coach lights are not glowing but 110 V DC battery voltage is 
available. What should be checked first?/यात्रा के दौरान जांच करने पर, कोच की लाइटें नहीं जल रही हैं, 

लेकिन बैटरी में 110 वोल्ट का वोल्टेज मौजूद ह।ै सबसे पहले क्या जांच करनी चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) DC main fuse and light circuit fuse /डीसी मेन फ्यूज और लाइट सर्किट फ्यूज

   (B) AC circuit earth fault test/एसी सर्किट अर्थ फॉल्ट परीक्षण

   (C) RMPU circuit voltage drop/आरएमपीयू सर्किट वोल्टेज ड्रॉप

   (D) Insulation of pump/पंप का इन्सुलेशन

 

   Q.76
Soup warmer overheats beyond thermostat range. Which component is suspect?/सूप वार्मर 

थर्मोस्टेट की निर्धारित सीमा से अधिक गर्म हो रहा ह।ै कौन सा कंपोनेंट खराब हो सकता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) input voltage /इनपुट वोल्टेज

   (B) Thermostat/control circuit /थर्मोस्टेट/नियंत्रण सर्किट

   (C) soup warmer is completely faulty/सूप वार्मर पूरी तरह से खराब है

   (D) heat element is not working/हीटिंग एलिमेंट काम नहीं कर रहा है

 

   Q.77
Battery terminal connections show sulphation signs. What should be applied to cell 
connector/बैटरी टर्मिनल कनेक्शनों पर सल्फे शन के लक्षण दिखाई दे रह ेहैं। सेल कनेक्टर पर क्या लगाना चाहिए?    1.0 Mark

   (A) Refrigerant oil /रेफ्रिजरेंट तेल

   (B) mineral oil/खनिज तेल

   (C) Coolant /शीतलक

   (D) Petroleum jelly/पेट्रोलियम जेली

 

   Q.78
What battery is used in LHB AC coaches? /एलएचबी एसी कोचों में कौन सी बैटरी का उपयोग किया जाता 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1100 Ah VRLA /1100 Ah VRLA
   (B) 320 Ah VRLA /320 Ah VRLA
   (C) 120 Ah VRLA /120 Ah VRLA
   (D) 70 Ah VRLA /70 Ah VRLA
 

   Q.79

During Dyna Drive test, a 25 kW alternator at 1500 RPM and half load should be set near 
which voltage?/डायना ड्राइव परीक्षण के दौरान, 1500 आरपीएम और आध ेलोड पर 25 किलोवाट के अल्टरनेटर को 

किस वोल्टेज के निकट सेट किया जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) 110 ± 0.5 V DC /110 ± 0.5 वी डीसी

   (B) 120 ± 0.5 V DC/120 ± 0.5 वी डीसी

   (C) 128.5 ± 0.5 V DC/128.5 ± 0.5 वी डीसी

   (D) 145 ± 1 V DC /145 ± 1 वी डीसी

 

   Q.80 राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया ह?ै    1.0 Mark

   (A) 2
   (B) 3
   (C) 4
   (D) 5
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   Q.81

RMPU gives poor cooling and LP cut-out operates. What is a likely maintenance check? 
/आरएमपीयू से कूलिंग ठीक से नहीं हो रही ह ैऔर एलपी कट-आउट काम कर रहा ह।ै संभावित रखरखाव जांच क्या होनी 

चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) High diesel tank capacity/उच्च डीजल टैंक क्षमता

   (B) No power supply to RMPU/आरएमपीयू को बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है

   (C) blower of RMPU is not working/आरएमपीयू का ब्लोअर काम नहीं कर रहा है

   (D) Low refrigerant/leakage in cooling circuit /कूलिंग सर्किट में रेफ्रिजरेंट की कमी/रिसाव

 

   Q.82 राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता ह?ै    1.0 Mark

   (A) रेल मंत्रालय

   (B) गृह मतं्रालय

   (C) वित्त मंत्रालय

   (D) शिक्षा मंत्रालय

 

   Q.83
Which component cools and condenses high-pressure refrigerant gas into liquid form?/कौन सा 

घटक उच्च दबाव वाली रेफ्रिजरेंट गैस को ठंडा करके तरल रूप में संघनित करता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Condenser/कंडेनसर

   (B) Evaporator/बाष्पीकरण करनेवाला

   (C) Heater/हीटर

   (D) Vane relay/वेन रिले

 

   Q.84 What is the function of evaporator in refrigeration cycle?/प्रशीतन चक्र में इवेपोरेटर का क्या कार्य ह?ै    1.0 Mark

   (A) To heat the air/हवा को गर्म करने के लिए

   (B) To absorb heat from air and cool it/हवा से ऊष्मा अवशोषित करके उसे ठंडा करना

   (C) To increase voltage/वोल्टेज बढ़ाने के लिए

   (D) To control battery charging/बैटरी चार्जिंग को नियंत्रित करने के लिए

 

   Q.85

A mobile charging socket in LHB coach is not working. Which small protection should be 
checked?/एलएचबी कोच में मोबाइल चार्जिंग सॉकेट काम नहीं कर रहा ह।ै कौन सी छोटी-मोटी सुरक्षा जांच करनी 

चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Glass fuse of mobile charging socket /मोबाइल चार्जिंग सॉकेट का ग्लास फ्यूज

   (B) Battery charger output protection/बैटरी चार्जर आउटपुट सुरक्षा

   (C) Fan circuit fuse/पंखे के सर्किट का फ्यूज

   (D) MMR relay/एमएमआर रिले

 

   Q.86
What is the rating of MCB for main power supply in the RMPU panel?/आरएमपीय ूपैनल में मुख्य 

बिजली आपूर्ति के लिए एमसीबी की रेटिंग क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 16 A/16 ए

   (B) 32 A/32 ए

   (C) 63 A/63 ए

   (D) 6 A/6 ए
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   Q.87

Before operating the RMPU plant, the battery voltage is checked. What is the minimum 
battery voltage mentioned for starting operation? /आरएमपीयू संयंत्र को चालू करने से पहले, बैटरी वोल्टेज 

की जाँच की जाती ह।ै संयंत्र को चालू करने के लिए न्यूनतम बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Not less than 90 V / 90 V से कम नहीं

   (B) Not less than 100 V / 100 V से कम नहीं

   (C) Not less than 110 V / 110 V से कम नहीं

   (D) Not less than 128 V / 128 V से कम नहीं

 

   Q.88
What is the rating of battery in LHB Non-AC coach? /एलएचबी नॉन-एसी कोच में बैटरी की रेटिंग क्या 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 120 Ah /120 आह

   (B) 320 Ah /320 आह

   (C) 70 Ah /70 आह

   (D) 100 Ah /100 आह

 

   Q.89 How many cooling circuits are in each RMPU? /प्रत्येक आरएमपीयू में कितने कूलिंग सर्किट होते हैं?    1.0 Mark

   (A) 1 circuit /1 सर्किट

   (B) 3 circuits /3 सर्किट

   (C) 2 circuits /2 सर्किट

   (D) 4 circuits /4 सर्किट

 

   Q.90

In RMPU, if the electric heater temperature rises above the safe limit due to poor airflow, at 
what temperature should OHP act?/आरएमपीयू में, यदि खराब वायु प्रवाह के कारण इलेक्ट्रिक हीटर का 

तापमान सुरक्षित सीमा से ऊपर बढ़ जाता ह,ै तो ओएचपी को किस तापमान पर सक्रिय होना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Above 45°C / 45°C से ऊपर

   (B) Above 55°C / 55°C से ऊपर

   (C) Above 65°C / 65°C से ऊपर

   (D) Above 85°C / 85°C से ऊपर

 

   Q.91
What is the minimum insulation resistance of 750 V wiring and equipment?/750 वोल्ट के तारों और 

उपकरणों का न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1 Mega Ohm /1 मेगा ओम

   (B) 2 Mega Ohms /2 मेगा ओम

   (C) 3 Mega Ohms /3 मेगा ओम

   (D) 5 Mega Ohms /5 मेगा ओम
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   Q.92
What is the minimum cut-in speed of 4.5 kW and 25 kW alternators respectively? /4.5 किलोवाट 

और 25 किलोवाट के अल्टरनेटरों की न्यूनतम कट-इन गति क्रमशः क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 357 RPM and 400 RPM /357 आरपीएम और 400 आरपीएम

   (B) 400 RPM and 357 RPM /400 आरपीएम और 357 आरपीएम

   (C) 600 RPM and 800 RPM /600 आरपीएम और 800 आरपीएम

   (D) 800 RPM and 600 RPM /800 आरपीएम और 600 आरपीएम

 

   Q.93

In a voltmeter, a high value series resistance is used. What is it called and why is it 
used?/वोल्टमीटर में, उच्च मान का श्रृंखला प्रतिरोध प्रयोग किया जाता ह।ै इसे क्या कहते हैं और इसका प्रयोग क्यों 

किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Shunt, to bypass current/शंट, करंट को बाईपास करने के लिए

   (B) Multiplier, to limit current through meter/मीटर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा को सीमित करने के लिए 

गुणक।

   (C) Earth resistor, to create earth fault/अर्थ फॉल्ट उत्पन्न करने के लिए अर्थ रेसिस्टर

   (D) Load resistor, to increase load current/लोड करंट बढ़ाने के लिए लोड रेसिस्टर

 

   Q.94 What is the rating of Z-S coupling? /Z-S कपलिंग की रेटिंग क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 100/200 A /100/200 ए

   (B) 200/300 A /200/300 ए

   (C) 630/800 A /630/800 ए

   (D) 400/500 A /400/500 ए

 

   Q.95 What is the setting of LP cut-out in RMPU? /आरएमपीयू में एलपी कट-आउट की सेटिंग क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 12 PSI/12 पीएसआई

   (B) 9 PSI /9 पीएसआई

   (C) 10 PSI /10 पीएसआई

   (D) 11 PSI /11 पीएसआई

 

   Q.96
What is the purpose of emergency feed terminal(EFT) in SG coaches/सिंगापुर की बसों में 

आपातकालीन फीड टर्मिनल (ईएफटी) का उद्देश्य क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Take supply from adjoining coach in case of emergency and power failure/आपातकालीन स्थिति और 

बिजली गुल होने की स्थिति में बगल वाले डिब्बे से बिजली लें।

   (B) Battery charging terminal/बैटरी चार्जिंग टर्मिनल

   (C) Mobile charging socket is called EFT/मोबाइल चार्जिंग सॉकेट को ईएफटी कहा जाता ह।ै

   (D) while train comes at stop it is used to power pumps to fill the water in the tank/जब ट्रेन रुकती ह ैतो इस 

ऊर्जा का उपयोग टैंक में पानी भरने के लिए पंपों को चलाने में किया जाता ह।ै
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   Q.97
What is output cooling capacity per RMPU unit? /प्रत्येक आरएमपीयू यूनिट की आउटपुट कूलिंग क्षमता 

कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 7.0 TR /7.0 टीआर

   (B) 6.0 TR /6.0 टीआर

   (C) 8.0 TR /8.0 टीआर

   (D) 5.0 TR /5.0 टीआर

 

   Q.98
What is the voltage ripple of a Regulated Battery Charger (of REBC)?/एक रेगुलेटेड बैटरी चार्जर 

(आरईबीसी) का वोल्टेज रिपल क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) ≤ 1 % of the set voltage/निर्धारित वोल्टेज के ≤ 1%
   (B) ≤ 2 % of the set voltage/निर्धारित वोल्टेज के ≤ 2%
   (C) ≤ 3 % of the set voltage/निर्धारित वोल्टेज के ≤ 3%
   (D) ≤ 4 % of the set voltage/निर्धारित वोल्टेज के ≤ 4%
 

   Q.99 What is the riding index of LHB coach? /एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 2.5
   (B) 3
   (C) 1.5
   (D) 2.75
 

   Q.100
If HOG supply is used, what does HOG mean? यदि HOG आपूर्ति का उपयोग किया जाता ह,ै तो HOG 

का क्या अर्थ ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Hotel on generation
   (B) High Output generation
   (C) Head and end on generation
   (D) Head on Generation
 

   Q.101

RMPU compressor starts but trips on overload after some time. Which combination should be 
checked first? /आरएमपीयू कंप्रेसर चालू तो होता ह,ै लेकिन कुछ समय बाद ओवरलोड के कारण बंद हो जाता ह।ै 

सबसे पहले किस संयोजन की जाँच करनी चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Coach is overpopulated /कोच में बहुत अधिक लोग हैं

   (B) Pantry car refrigerator issue /पेंट्री कार रेफ्रिजरेटर समस्या

   (C) Compressor current, condenser airflow and overload setting /कंप्रेसर करंट, कंडेंसर एयरफ्लो और ओवरलोड 

सेटिंग

   (D) Toilet exhaust fan /शौचालय निकास पंखा

 

   Q.102
In compression phase of refrigeration cycle, what change takes place?/प्रशीतन चक्र के संपीड़न चरण 

में क्या परिवर्तन होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Temperature decreases, volume increases /तापमान घटता ह,ै आयतन बढ़ता है

   (B) Pressure increases, Temeprature increases/दबाव बढ़ता ह,ै तापमान बढ़ता है

   (C) Volume decreases, temperature decreases/आयतन घटता ह,ै तापमान घटता है

   (D) Pressure decreases, temperature decreases./दबाव घटता ह,ै तापमान घटता ह।ै
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   Q.103

What is the main purpose of LC filter and RC filter in a Hotel Load Converter? Which option 
is mosr appropriate?/होटल लोड कन्वर्टर में LC फिल्टर और RC फिल्टर का मुख्य उद्देश्य क्या ह?ै इनमें से कौन 

सा विकल्प सबसे उपयकु्त ह?ै
   1.0 Mark

   (A) LC filter charges DC link and RC filter discharges it /LC फिल्टर DC लिंक को चार्ज करता ह ैऔर RC फिल्टर 

इसे डिस्चार्ज करता ह।ै

   (B) LC filter reduces switching harmonics/THD in output voltage, while RC filter reduces phase-to-
earth/common-mode switching ripple /LC फ़िल्टर आउटपुट वोल्टेज में स्विचिंग हार्मोनिक्स/THD को कम करता ह,ै 

जबकि RC फ़िल्टर फ़े ज़-टू-अर्थ/कॉमन-मोड स्विचिंग रिपल को कम करता ह।ै

   (C) LC filter reduces Overcurrent and RC filter reduces overvoltage/एलसी फिल्टर ओवरकरंट को कम करता ह ै

और आरसी फिल्टर ओवरवोल्टेज को कम करता ह।ै

   (D) LC filter controls hotel load converters output current and RC filter controls output voltage/LC फ़िल्टर 

होटल लोड कन्वर्टर के आउटपुट करंट को नियंत्रित करता ह ैऔर RC फ़िल्टर आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करता ह।ै

 

   Q.104 What is the section of ESTI protection?/ईएसटीआई सुरक्षा का अनुभाग क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 130 degree C/130 डिग्री सेल्सियस

   (B) 200 degree C/200 डिग्री सेल्सियस

   (C) 385 amps/385 एम्प्स

   (D) 15 degree C/15 डिग्री सेल्सियस

 

   Q.105
For C-122 endless V-belt, what nominal top width?/सी-122 एंडलेस वी-बेल्ट के लिए, चौड़ाई क्या दी गई 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 18 ± 0.5 mm /18 ± 0.5 मिमी

   (B) 20 ± 0.5 mm /20 ± 0.5 मिमी

   (C) 22 ± 0.5 mm /22 ± 0.5 मिमी

   (D) 24 ± 0.5 mm /24 ± 0.5 मिमी

 

   Q.106
What is output voltage range of regulated battery charger of REBC?/REBC के रेगुलेटेड बैटरी चार्जर 

का आउटपुट वोल्टेज रेंज क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 220 to 235 V DC /220 से 235 वोल्ट डीसी

   (B) 220 to 235 V AC /220 से 235 वोल्ट एसी

   (C) 110 to 135 V DC /110 से 135 वोल्ट डीसी

   (D) 110 to 135 V AC /110 से 135 वोल्ट एसी

 

   Q.107
During HOG operation, a tripping occurs en route. What should escorting staff do first? 
/एचओजी ऑपरेशन के दौरान, रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती ह।ै एस्कॉर्टिंग स्टाफ को सबसे पहले क्या करना चाहिए?    1.0 Mark

   (A) Inform train driver/escorting coordinator through guard and try to restore HOG after reset /गार्ड के 

माध्यम से ट्रेन चालक/एस्कॉर्ट समन्वयक को सूचित करें और रीसेट के बाद HOG को बहाल करने का प्रयास करें।

   (B) Ignore the tripping until destination /मंजिल तक पहुँचने तक ठोकर लगने की परवाह न करें

   (C) Increase the load on the feeders/फीडरों पर भार बढ़ाएँ

   (D) Stop checking load current /लोड करंट की जाँच करना बंद करें
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   Q.108 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बताया गया ह?ै    1.0 Mark

   (A) अनुच्छेद 343

   (B) अनुच्छेद 370

   (C) अनुच्छेद 356

   (D) अनुच्छेद 14

 

   Q.109
DG set over-speed relay operates. What should not be done?/डीजी सेट ओवर-स्पीड रिले सक्रिय हो जाता 

ह।ै क्या नहीं करना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) Inspect engine control linkage /इंजन नियंत्रण लिंकेज का निरीक्षण करें

   (B) Stop and investigate governing system/शासन प्रणाली को रोकें  और उसकी जांच करें

   (C) Check RPM setting /आरपीएम सेटिंग की जांच करें

   (D) Bypass the relay and continue running /रिले को बायपास करें और चलते रहें

 

   Q.110

Before meggering an LHB AC coach, which equipment must be disconnected to avoid 
damage? एलएचबी एसी कोच में मेगरिंग करने से पहले, क्षति से बचने के लिए किन उपकरणों को डिस्कनेक्ट करना 

आवश्यक ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Only coach name plate /केवल कोच का नाम पट्टिका

   (B) Only passenger fan regulator /केवल यात्री पंखे का नियामक

   (C) AC compact controller, pump controller, IMR, 4.5 kW RBC cum EBC, RC filter and DC/DC 
converter/एसी कॉम्पैक्ट कंट्रोलर, पंप कंट्रोलर, आईएमआर, 4.5 किलोवाट आरबीसी कम ईबीसी, आरसी फिल्टर और 

डीसी/डीसी कनवर्टर

   (D) Only water filling pump/केवल पानी भरने वाला पंप
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