
 

   Q.1

Defective weld DFWO/DFWR on major bridges and on its approach 100m shall be / प्रमुख पुलों 

और उनके 100 मीटर के पहुंच मार्ग पर दोषपूर्ण वेल्ड (DFWO/DFWR) को निम्नलिखित स्थितियों में बदला जाना 

चाहिए:

   1.0 Mark

   (A) Replaced immediatel/तुरंत बदला जाए

   (B) Replaced within 3 days/3 दिनों के भीतर बदला जाए

   (C) Joggled Fish plated within 3 days /3 दिनों के भीतर जॉगल्ड फिश प्लेटिंग की जाए

   (D) Replaced within a week /एक हफ़्ते के अंदर बदला जाएगा

 

   Q.2

At the bridge approaches, for a length of about ______m. the width of cess should be ________ 
cm clear of full ballast section./पुल के अग्रभाग पर, लगभग ______ मीटर की लंबाई तक, सेस की चौड़ाई पूर्ण 

गिट्टी अनुभाग से ________ सेमी ऊपर होनी चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) 50, 100
   (B) 100, 90
   (C) 150, 120
   (D) 120,60
 

   Q.3

Level Crossing beyond _______ shall be under the control of SSE/P.Way both regards to their 
operation and maintenance /_______ से आग ेके लेवल क्रॉसिंग का संचालन और रखरखाव दोनों ही मामलों में 

SSE/P.Way के नियंत्रण में रहगेा।
   1.0 Mark

   (A) home signals/ होम सिग्नल

   (B) Last stop signals/ लास्ट स्टॉप सिग्नल

   (C) Outermost stop signals/आउटरमोस्ट स्टॉप सिग्नल

   (D) starter signals/स्टार्टर सिग्नल

 

   Q.4

Promotional course from Track Maintainer to JE/P.Way, JE/P.Way to SSE/P.way shall be 
given by___________/ट्रैक मेंटेनर से जेई/पी.वे और जेई/पी.वे से एसएसई/पी.वे तक के प्रमोशनल कोर्स 

___________ द्वारा आयोजित किए जाएंगे।
   1.0 Mark

   (A) Divisional Training center/मंडल प्रशिक्षण कें द्र

   (B) Zonal Training center/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण कें द्र

   (C) Indian railway Training center/भारतीय रेलवे प्रशिक्षण कें द्र

   (D) SSE/P.Way/एसएसई/पी.वे

 

   Q.5 हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 15 अगस्त

   (B) 14 सितंबर

   (C) 26 जनवरी

   (D) 2 अक्टूबर
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   Q.6
Maximum cant deficiency in curve for BG other than nominated rolling stocks is/नामित रोलिंग 

स्टॉक के अलावा अन्य BG के लिए वक्र में अधिकतम कैं ट कमी है
   1.0 Mark

   (A) 50 mm/मिमी

   (B) 65 mm/मिमी

   (C) 75 mm/मिमी

   (D) 100 mm/मिमी

 

   Q.7
The shape of transition curve used by Indian railways is/भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जान े वाले 

संक्रमण वक्र का आकार है
   1.0 Mark

   (A) Cubic parabola/घन परवलय

   (B) spiral/सर्पिल

   (C) sine curve/साइन वक्र

   (D) lemniscate of Bernoulli/बर्नौली का लेम्निस्के ट

 

   Q.8

When more than one track machine is running in a block section, the minimum distance to be 
maintained between the two units should not be less than as per IRPWM / जब किसी ब्लॉक सेक्शन 

में एक से अधिक ट्रैक मशीनें चल रही हों, तो दोनों इकाइयों के बीच न्यूनतम दूरी आईआरपीडब्ल्यूएम के अनुसार निम्न में 

से निम्न से कम नहीं होनी चाहिए:

   1.0 Mark

   (A) 200 Meter/मीटर

   (B) 150 Meter/मीटर

   (C) 120 Meter/मीटर

   (D) 100 Meter/मीटर

 

   Q.9
When cause of derailment is not clear then measurement of track is taken in front up to a 
distance of/जब पटरी से उतरने का कारण स्पष्ट न हो, तो पटरी की माप आगे की ओर कितनी दूरी तक ली जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) 45 meter/मीटर

   (B) 90 meter/मीटर

   (C) 75 meter/मीटर

   (D) 120 meter/मीटर

 

   Q.10
DTS machine should be used in ______ mode at renewal or deep screening sites/नवीनीकरण या 

गहन स्क्रीनिंग स्थलों पर डीटीएस मशीन का उपयोग ______ मोड में किया जाना चाहिए
   1.0 Mark

   (A) Maximum settlement/अधिकतम सेटलमेंट

   (B) Controlled settlement/नियंत्रित सेटलमेंट

   (C) As per site condition/साइट की स्थिति के अनुसार

   (D) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
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   Q.11

SSE/P.Way (In-charge) and JE /SSE /P.Way (Sectional) will inspect all level crossings once in 
_______ by rotation/एसएसई/पी.वे (प्रभारी) और जेई/एसएसई/पी.वे (सेक्शनल) बारी-बारी से _______ में एक 

बार सभी लेवल क्रॉसिंग का निरीक्षण करेंगे।
   1.0 Mark

   (A) a month/1 माह

   (B) 3 months/ 3माह

   (C) Fortnight/पखवाड़ा

   (D) 2 months/ 2 माह

 

   Q.12 संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान ह?ै    1.0 Mark

   (A) अनुच्छेद 343

   (B) अनुच्छेद 344

   (C) अनुच्छेद 348

   (D) अनुच्छेद 351

 

   Q.13

Lubrication of ERCs and inserts in corrosion prone areas and platform lines is once in 
_______/संक्षारण प्रवण क्षेत्रों और प्लेटफ़ॉर्म लाइनों में ईआरसी और इंसर्ट का स्नेहन _______ में एक बार किया जाता 

है
   1.0 Mark

   (A) six months/ छह महीने

   (B) a year/एक वर्ष

   (C) 2 years/वर्ष

   (D) 3 years/वर्ष

 

   Q.14
Deficiency of ballast on LWR track during summer may result in /गर्मी के मौसम में एलडब्ल्यूआर ट्रैक 

पर गिट्टी की कमी के कारण निम्न में से कौन सी समस्या हो सकती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Creep/ रेंगना

   (B) Buckling/ झुकना

   (C) Sinking/धंसना

   (D) Cracking/दरारें पड़ना

 

   Q.15
Who is the person responsible for safety equipment & other tools supplied to the Gang / गैंग को 

आपूर्ति किए गए सुरक्षा उपकरण और अन्य औजारों के लिए कौन जिम्मेदार ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Key man/चाबीमैन

   (B) Gangmate/गैंगमेट

   (C) Track maintainer/ट्रैक मेंटनेर

   (D) JE/SSE/P.way/जेई/एसएसई/पी.वे

 

   Q.16
The minimum height of 60 kg, old rail shall not be less than ______mm. for welding/वेल्डिंग के 

लिमिमीए पुरानी रेल की न्यूनतम ऊंचाई 60 किलोग्राम ______ मिमी से कम नहीं होनी चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) 156
   (B) 172
   (C) 150
   (D) 163
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   Q.17 OMS stands for/OMS का पूरा नाम है    1.0 Mark

   (A) Oscillations modulation system/दोलन मॉड्यूलेशन सिस्टम

   (B) Oscillations monitoring system/दोलन निगरानी प्रणाली

   (C) Oscillations maintenance system/दोलन रखरखाव प्रणाली

   (D) track management system/ ट्रैक प्रबंधन प्रणाली

 

   Q.18

The minimum sleeper density for all track renewals (complete track renewal and through 
sleeper renewal), doubling, gauge conversion, new line construction works for main lines shall 
be ________ nos. per km /सभी ट्रैक नवीनीकरण (परू्ण ट्रैक नवीनीकरण और स्लीपरों का नवीनीकरण), 

दोहरीकरण, गेज रूपांतरण, मुख्य लाइनों के लिए नई लाइन निर्माण कार्यों हतेु न्यूनतम स्लीपर घनत्व ________ प्रति 

किमी होगा। A) 1540/1540 B) 1660/1660 C) 1680/1680 D) 1880/1880

   1.0 Mark

   (A) 1660
   (B) 1540
   (C) 1340
   (D) 1800
 

   Q.19

Points & Crossings on passenger running lines inspection of SSE/P.Way(In-charge) and 
JE/SSE/ P.Way (Sectional) is once in ____________ by rotation /यात्री परिवहन लाइनों पर स्थित पॉइंट्स 

और क्रॉसिंग का निरीक्षण एसएसई/पी.वे (प्रभारी) और जेई/एसएसई/पी.वे (सेक्शनल) द्वारा बारी-बारी से 

____________ में एक बार किया जाता है

   1.0 Mark

   (A) a year/वर्ष में एक बार

   (B) 6 months/6 महीने में एक बार

   (C) 4 months/ 4 महीने में एक बार

   (D) 3 months/ महीने में एक बार

 

   Q.20
DFWN, is to be marked by painting ______________________ with red paint/DFWN को 

______________________ लाल रंग से रंगकर चिह्नित किया जाना है
   1.0 Mark

   (A) Two stars with N on both faces of weld in head/हडे में वेल्ड के दोनों फलकों पर N के साथ दो तारे

   (B) Three stars with N on both faces of weld in web/वेब में वेल्ड के दोनों फलकों पर N के साथ तीन तारे

   (C) Three stars with N on both faces of weld in head/हडे में वेल्ड के दोनों फलकों पर N के साथ तीन तारे

   (D) Two stars with N on both faces of weld in web/वेब में वेल्ड के दोनों फ"&"लकों पर N के साथ दो तारे

 

   Q.21

No work, which may involve danger to trains, should be under taken by the _______ except 
under the personal supervision of the JE/SSE/P.Way / ट्रेनों के लिए खतरा पैदा करने वाला कोई भी काम 

_______ द्वारा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह JE/SSE/P.Way की व्यक्तिगत देखरेख में न हो।
   1.0 Mark

   (A) Track maintaine/ट्रैक मेंटनेर

   (B) Gangmate/गैंगमेट

   (C) Keymen/कीमैन

   (D) JE/SSE/P.Way/जूनियर इंजीनियर / सीनियर सेक्शन इंजीनियर / परमानेंट वे
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   Q.22 रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कहानी/उपन्यास लेखन हतेु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) भारतेंदु पुरस्कार

   (B) प्रेमचंद पुरस्कार

   (C) राजभाषा पुरस्कार

   (D) हिंदी गौरव पुरस्कार

 

   Q.23
When the track is submerged trains shall be allowed to pass at/जब पटरी पानी में डूबी हो तो ट्रेनों को 

निम्नलिखित गति से गुजरने की अनुमति दी जाएगी:
   1.0 Mark

   (A) stop dead and 10 kmph /पूरी तरह रुककर 10 किमी प्रति घंटा

   (B) stop dead and 15 kmph/पूरी तरह रुककर 15 किमी प्रति घंटा

   (C) stop dead and 20 kmph/पूरी तरह रुककर 20 किमी प्रति घंटा

   (D) Stop dead and 25 kmph/पूरी तरह रुककर 25 किमी प्रति घंटा

 

   Q.24
Types of level crossings, what is right angle level crossin/ लेवल क्रॉसिंग के प्रकार, समकोण लेवल 

क्रॉसिंग क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Angle between Road and Track is more than 90° /सड़क और रेलवे ट्रैक की कें द्र रेखा का प्रतिच्छेदन कोण 90° से 

अधिक है

   (B) Angle between Road and Track is in between 45 degree and 90° सड़क और रेलवे ट्रैक की कें द्र रेखा का 

प्रतिच्छेदन कोण 45° से अधिक और 90° से कम है

   (C) If angle of intersection between road and track is 90° /सड़क और रेलवे ट्रैक की कें द्र रेखा का प्र"&"तिच्छेदन 

कोण 90° के बराबर है

   (D) If Angle of intersection between Road and Track is less than 90° /यदि सड़क और ट्रैक के बीच प्रतिच्छेदन 

कोण 90 डिग्री से कम हो।

 

   Q.25

JE/SSE/P.Way (Sectional) Trolley inspection schedule for routes having 110 kmph and below 
is once in________. /110 किमी प्रति घंटे या उससे कम गति वाले मार्गों के लिए जेई/एसएसई/पी.वे (सेक्शनल) 

ट्रॉली निरीक्षण अनुसूची ________ में एक बार ह।ै
   1.0 Mark

   (A) 3 months/3 महीने

   (B) 6 months /6 महीने

   (C) 4 months/4 महीने

   (D) Fortnight/ पखवाड़ा

 

   Q.26
Sleeper density of 1660/KM gives a spacing of /1660/किमी के स्लीपर घनत्व से प्राप्त होने वाली दूरी कितनी 

होगी?
   1.0 Mark

   (A) 50CM/सेमी

   (B) 60 CM /सेमी

   (C) 65 CM /सेमी

   (D) 70 CM /सेमी
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   Q.27 Actual weight of 60kg UIC rail per metre is /60 किलोग्राम यूआईसी रेल का प्रति मीटर वास्तविक वजन है    1.0 Mark

   (A) 60 kg /60 किलोग्राम

   (B) 60.89 kg/ 60.89 किलोग्राम

   (C) 60.34 kg /60.34 किलोग्राम

   (D) 60.14 kg/ 60.14 किलोग्राम

 

   Q.28 संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं?    1.0 Mark

   (A) 7
   (B) 8
   (C) 9
   (D) 10
 

   Q.29
During abnormal rainfall or storm during day or night the track is patrolled by/दिन या रात में 

असामान्य वर्षा या तूफान के दौरान, ट्रैक की गश्त किसके द्वारा की जाती है
   1.0 Mark

   (A) the Gang /गैंग

   (B) Keyman/कीमैन

   (C) Senior Track Maintainer/सीनियर ट्रैक मेंटनेर

   (D) None of these/इनमें से कोई नहीं

 

   Q.30
Keyman shall carryout oiling and greasing of SEJs once in / कीमैन द्वारा एसईजे की ऑइलिंग और 

ग्रीसिंग का कार्य
   1.0 Mark

   (A) in a fortnight/पखवाड़े में एक बार

   (B) in a week/सप्ताह में एक बार

   (C) in a month/महीने में एक बार

   (D) in a quarter/तिमाही में एक बार

 

   Q.31
Minimum and maximum check rail clearances at all Level Crossings should be/सभी लेवल क्रॉसिंग 

पर चेक रेल की न्यूनतम और अधिकतम क्लीयरेंस होनी चाहिए
   1.0 Mark

   (A) 61 to 67mm/61 से 67 मिमी

   (B) 51 to 57mm/ 51 से 57 मिमी

   (C) 41 to 45mm/41 से 45 मिमी

   (D) 44 to 48mm/44 से 48 मिमी

 

   Q.32 The SEJ shall not be laid at following location /एसईजे को निम्नलिखित स्थानों पर नहीं बिछाया जाएगा:    1.0 Mark

   (A) Circular portion of a curve/वक्र का वृत्ताकार भाग

   (B) Transition portion of curve/वक्र का संक्रमण भाग

   (C) 100m from level crossing/लेवल क्रॉसिंग से 100 मीटर की दूरी पर

   (D) 100m from points and crossing
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   Q.33 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) विभागाध्यक्ष

   (B) अनुभाग अधिकारी

   (C) दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी

   (D) राजभाषा अधिकारी

 

   Q.34 The height of 60kg rail is ______mm / 60 किलोग्राम रेल की ऊंचाई ______ मिमी ह।ै    1.0 Mark

   (A) 142.9
   (B) 156
   (C) 172
   (D) 136
 

   Q.35
A curve with 3500 m radius is equal __________ degrees/3500 मीटर त्रिज्या वाले वक्र का कोण 

__________ डिग्री है
   1.0 Mark

   (A) 1
   (B) 0.5
   (C) 2
   (D) 3
 

   Q.36
All non-interlocked level crossings shall be kept ______/ सभी गैर-इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग को ______ 

रखा जाएगा।
   1.0 Mark

   (A) Normally open to road traffi/ सामान्यतः सड़क यातायात के लिए खुला

   (B) Normally close to road traffic/सामान्यतः सड़क यातायात के लिए बंद

   (C) Normally open to train traffic /सामान्यतः ट्रेन यातायात के लिए खुला

   (D) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

 

   Q.37 Versine of a 1o curve is/1° वक्र का वर्साइन है    1.0 Mark

   (A) 10 मिमी

   (B) 15 mm/मिमी

   (C) 25.5 mm/मिमी

   (D) 28.5 mm/मिमी

 

   Q.38
UTV is a vehicle used for _________________/यूटीवी एक वाहन ह ैजिसका उपयोग _________________ 

के लिए किया जाता ह।ै
   1.0 Mark

   (A) tamping /टैंपिंग

   (B) ballast cleaning/गिट्टी की सफाई

   (C) relaying / रीलेइंग

   (D) carrying material/सामग्री परिवहन
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   Q.39

During works of long duration, the temporary engineering fixed signals should be fixed a 
distance from work spot when the trains required to proceed at restricted speed are /लंबी अवधि 

के कार्यों के दौरान, अस्थायी इंजीनियरिंग स्थिर सिग्नलों को कार्य स्थल से कुछ दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए, जब 

ट्रेनों को प्रतिबधंित गति से चलना आवश्यक हो:

   1.0 Mark

   (A) Caution indicator at 1200 mts, speed indicator at 30 mts/1200 मीटर पर चेतावनी संकेतक, 30 मीटर पर गति 

संकेतक

   (B) Caution indicator at 800 mts, speed indicator at 30 mts/800 मीटर पर चेतावनी संकेतक, 30"&" मीटर पर गति 

संकेतक

   (C) Caution indicator at 1200 mts, speed indicator at 600 mts/1200 मीटर पर चेतावनी संकेतक, 600 मीटर पर 

गति संकेतक

   (D) Caution indicator at 800 mts, speed indicator at 100 mts/800 मीटर पर चेतावनी संकेतक, 100 मीटर पर गति 

संकेतक

 

   Q.40

SWR, PSC sleeper track, the sleeper spacing at fish-plate joint provided with one meter long 
fish plates shall be ________/एसडब्ल्यूआर, पीएससी स्लीपर ट्रैक में, एक मीटर लंबी फिश प्लेट से सुसज्जित 

फिश-प्लेट जॉइंट पर स्लीपरों के बीच की दूरी ________ होगी।
   1.0 Mark

   (A) 150 mm on either side of join/जॉइंट के दोनों ओर 150 मिमी

   (B) 200mm on either side of join/जॉइंट के दोनों ओर 200 मिमी

   (C) 300mm on either side of joint/जॉइंट के दोनों ओर 300 मिमी

   (D) kept uniform/एकसमान रखी जाएगी।

 

   Q.41

The reference rail selected for carrying out attention to alignment on curved track should 
be_________________________/घुमावदार पटरी पर संरेखण पर ध्यान देने के लिए चयनित संदर्भ रेल 

_________________________ होनी चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) Inner rail/भीतरी रेल

   (B) Outer rail/बाहरी रेल

   (C) less disturbed rail/कम विक्षुब्ध रेल

   (D) Cess side rail/उपेक्षित पार्श्व रेल

 

   Q.42 The super-elevation remains constant on/सुपर-एलिवेशन स्थिर रहता है    1.0 Mark

   (A) Circular curve/वृत्ताकार वक्र

   (B) catenary curve /कैटनेरी वक्र

   (C) Spiral curve/सर्पिल वक्र

   (D) all of the above/उपरोक्त सभी पर

 

   Q.43 कें द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन-सा ह?ै    1.0 Mark

   (A) प्रज्ञा

   (B) प्रवीण

   (C) प्रबोध

   (D) पारंगत
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   Q.44
Lubrication of fish plated joints shall be done preferably in the months of/फिश प्लेटेड जोड़ों का 

स्नेहन अधिमानतः निम्नलिखित महीनों में किया जाना चाहिए:
   1.0 Mark

   (A) October to February/अक्टूबर से फरवरी

   (B) January to March/जनवरी से मार्च

   (C) April, May/अप्रैल, मई

   (D) June to September/जून से सितंबर

 

   Q.45
In PQRS work for running of portal cranes the gauge of auxiliary track should be ________ 
mm/पोर्टल क्रे न चलाने के लिए पीक्यूआरएस कार्य में सहायक ट्रैक का गेज ________ मिमी होना चाहिए    1.0 Mark

   (A) 3200
   (B) 3300
   (C) 3400
   (D) 3500
 

   Q.46

JE/SSE/P.Way may _____________ for adjacent line during unloading of ballast or sleeper 
DMT./ बैलास्ट या स्लीपर DMT की अनलोडिंग के दौरान JE/SSE/P.Way आस-पास की लाइन के लिए 

_____________ कर सकता ह।ै
   1.0 Mark

   (A) Impose suitable speed restriction/ उपयुक्त गति प्रतिबंध लागू करना

   (B) deployment of lookout man/निगरानीकर्ता की तैनाती करना

   (C) Both A and B /A और B दोनों

   (D) None of the Above/उपरोक्त में से कोई नहीं

 

   Q.47 भारत संघ की राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) रोमन

   (B) गुरुमुखी

   (C) फारसी

   (D) देवनागरी

 

   Q.48
Gaps at SEJ depends on following factor _____________ /SEJ पर अंतराल निम्नलिखित कारकों पर 

निर्भर करता ह ै_____________
   1.0 Mark

   (A) Area of rail section/रेल खंड का क्षेत्रफल

   (B) Modulus of Elasticity/रेल इस्पात के लिए प्रत्यास्थता मापांक €

   (C) Coefficient of linear expansion/रेल इस्पात के लिए रैखिक विस्तार गुणांक (α)
   (D) All of the above/ उपरोक्त सभी

 

   Q.49 Toe load exerted by new Mark-V ERC/नए मार्क -वी ईआरसी द्वारा लगाया गया टो लोड:    1.0 Mark

   (A) 1000 Kg /किलोग्राम

   (B) 850 से 1100 Kg/किलोग्राम

   (C) 1200 Kg/ किलोग्राम

   (D) 1200-1500 Kg/ किलोग्राम
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   Q.50

Minimum sleeper density for CTR/TSR renewal and laying of new passenger running loops 
shall be _______ per km/A curve with 3500 m radius is equal __________ degrees/3500 मीटर 

त्रिज्या वाले वक्र का कोण __________ डिग्री है
   1.0 Mark

   (A) 1540
   (B) 1360
   (C) 1660
   (D) 1760
 

   Q.51 Transition curve is the curve of/संक्रमण वक्र किसका वक्र ह?ै    1.0 Mark

   (A) Varying SE/बदलते SE का

   (B) Varying versine/बदलते वर्साइन का

   (C) Varying radius/बदलती त्रिज्या का

   (D) All the above/उपरोक्त सभी

 

   Q.52
Which of the tolerances I.R. has not been laid /आई.आर. द्वारा निर्धारित सहनशीलता में से कौन सी 

सहनशीलता निर्धारित नहीं की गई ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Slow down tolerances/धीमा करने की सहनशीलता

   (B) service tolerances/सेवा सहनशीलता

   (C) Safety tolerances/सुरक्षा सहनशीलता

   (D) good riding tolerances/अच्छी सवारी सहनशीलता

 

   Q.53
Lifting of track shall be carried out under minimum supervision of ____/ट्रैक को उठाने का कार्य कम 

से कम निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में किया जाएगा?
   1.0 Mark

   (A) JE/P.Way/जेई/पी.वे

   (B) SSE/P.Way(in overall charge)/एसएसई/पी.वे (समग्र प्रभारी)

   (C) Gang mate/ गैंग मेट

   (D) Keyman/कीमैन

 

   Q.54

The official who issues the monsoon patrol charts for each section where monsoon patrolling is 
required to done is/मानसून गश्ती चार्ट जारी करने वाला अधिकारी, उन सभी अनुभागों के लिए जहा ंमानसून गश्ती 

करना आवश्यक ह,ै वह है
   1.0 Mark

   (A) Sr.DEN/Co.ord/सीनियर डीईएन/कोऑर्डिनेटर

   (B) DEN/Sr.DEN/डीईएन/सीनियर डीईएन

   (C) ADEN/एडीईएन

   (D) JE/SSE/P.Way/जेई/एसएसई/पी.वे

 

   Q.55
Minimum distance of centre to centre of track for new works in block section is ____/ब्लॉक 

सेक्शन में नए कार्यों के लिए ट्रैक के कें द्र से कें द्र की न्यूनतम दूरी ____ है
   1.0 Mark

   (A) 7800mm/मिमी

   (B) 5300mm/मिमी

   (C) 4725mm//मिमी

   (D) 4265mm//मिमी
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   Q.56
In high banks, the maximum distance apart of trolley refugees shall not exceed ___ /ऊंचे किनारों 

पर, ट्रॉली शरणार्थियों के बीच अधिकतम दूरी ___ से अधिक नहीं होनी चाहिए
   1.0 Mark

   (A) 50 Meter/मीटर

   (B) 100 Meter/मीटर

   (C) 150 Meter/मीटर

   (D) 200 Meter/मीटर

 

   Q.57
Lateral wear is measured at ________ below rail top table/रेल के ऊपरी भाग के नीचे पार्श्व घिसाव को 

________ पर मापा जाता है
   1.0 Mark

   (A) 10 to 12mm/ 10 से 12 मिमी

   (B) 11 to 13mm/11 से 13 मिमी

   (C) 13 to 15mm/13 से 15 मिमी

   (D) 10mm/ 10 मिमी

 

   Q.58

When the engine is pushing and brake van is not leading the speed of the material train shall 
not exceed _____ as per G&SR/जब इंजन धक्का दे रहा हो और ब्रेक वैन आग ेन चल रही हो, तो मालगाड़ी की 

गति जी एंड एसआर के अनुसार _____ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) 8 KMPH/किमी प्रति घंटा

   (B) 10 KMPH/किमी प्रति घंटा

   (C) 15 KMPH/किमी प्रति घंटा

   (D) 25KMPH/ किमी प्रति घंटा

 

   Q.59
Slope at rail seat on a Points & Crossing PSC sleeper /पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पीएससी स्लीपर पर रेल सीट 

पर ढलान:
   1.0 Mark

   (A) 1in 20
   (B) 1in 30
   (C) 1 in 40
   (D) no slope/कोई ढलान नहीं

 

   Q.60

Night Foot plate inspection by JE/SSE/P.Way (Sectional) once in ___________, preferably be 
done between__________ hrs. जेई/एसएसई/पी.वे (सेक्शनल) द्वारा नाइट फुट प्लेट निरीक्षण ___________ में 

एक बार, अधिमानतः ___________ घटंों के बीच किया जाना चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) 2 months, 00:00 to 04:00/2 महीने, 00:00 से 04:00

   (B) a month, 22:00 to 02:00/एक महीना, 22:00 से 02:00

   (C) a month, 02:00 to 06:00/एक महीना, 02:00 से 06:00

   (D) a month, 00:00 to 04:00/ एक महीना, 00:00 से 04:00

 

   Q.61 Working of motor trollies shall always be ________ / मोटर ट्रॉलियों का संचालन हमेशा ________ होगा।    1.0 Mark

   (A) Under caution orde/सावधानी आदेश के तहत

   (B) Under block protection/ब्लॉक सुरक्षा के तहत

   (C) without block protection/ब्लॉक सुरक्षा के बिना

   (D) Under JE/SSE/P.Way supervisionजेई/एसएसई/पी.वे पर्यवेक्षण के तहत
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   Q.62
The check rail clearances in BG PSC turnouts and L-Xings are /BG PSC टर्नआउट और L-Xings में 

चेक रेल क्लीयरेंस क्रमशः हैं –
   1.0 Mark

   (A) 44-48mm and 51-57 mm respectively/44-48 मिमी और 51-57 मिमी

   (B) 38-41mm and 48-51 mm respectively/38-41 मिमी और 48-51 मिमी

   (C) 48-51mm and 63-68 mm respectively/48-51 मिमी और 63-68 मिमी

   (D) 41-45mm and 51-57mm respectively/41-45 मिमी और 51-57 मिमी

 

   Q.63
Periodical census of traffic at all level crossings shall be taken once in _______ / सभी लेवल 

क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक जनगणना _______ में एक बार की जाएगी।
   1.0 Mark

   (A) Once in year /वर्ष में एक बार

   (B) In 2 years/2 वर्ष में एक बार

   (C) In 3 years/ 3 वर्ष में एक बार

   (D) In 4 Years/4 वर्ष में एक बार

 

   Q.64

Level crossings laid with PSC sleepers should be overhauled _______ or more frequently as 
warranted by condition./पीएससी स्लीपरों से बने लेवल क्रॉसिंग की मरम्मत _______ या स्थिति के अनुसार 

अधिक बार की जानी चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) once in a year/साल में एक बार

   (B) once in 2 years/2 साल में एक बार

   (C) once in 3 years /3 साल में एक बार

   (D) with each round of machine tamping/मशीन से प्रत्येक बार टैंपिंग के साथ

 

   Q.65
3 X machine (Tamping express) has________ no of tamping tools/3 X मशीन (टैम्पिंग एक्सप्रेस) में 

________ टैम्पिंग टूल हैं।
   1.0 Mark

   (A) 8
   (B) 16
   (C) 48
   (D) 56
 

   Q.66
RDSO drawing Number for 6.2 mm thick CGRSP for 52kg / 60kg Rail on PSC sleeper/पीएससी 

स्लीपर पर 52 किलो/60 किलो रेल के लिए 6.2 मिमी मोटाई वाले सीजीआरएसपी के लिए आरडीएसओ ड्राइंग नंबर:
   1.0 Mark

   (A) RT-3711/आरटी-3711

   (B) RT- 3701/आरटी-3701

   (C) RT-6618 /आरटी-6618

   (D) RT-4159/ आरटी 4159

 

   Q.67
Lifting of track should not exceed ______mm at a time/ट्रैक को एक बार में ______ मिमी से अधिक नहीं 

उठाना चाहिए
   1.0 Mark

   (A) 100mm/मिमी

   (B) 75mm/मिमी

   (C) 50mm/मिमी

   (D) 30mm/मिमी
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   Q.68
Key man can pass the train in case of Rail breakage, when gap Is____/रेल की पटरी टूटने की स्थिति 

में, जब गैप ____ हो, तो कीमैन ट्रेन को पास कर सकता है
   1.0 Mark

   (A) > 30 mm/मिमी

   (B) >50 mm/मिमी

   (C) < 30 mm/मिमी

   (D) None/इनमें से कोई नहीं

 

   Q.69

LWR/SEJ inspection of SSE/P.Way (Incharge) and JE/SSE/P.Way (Sectional) Once in 
_______ during two hottest months by rotation/LWR/SEJ का निरीक्षण SSE/P.Way (प्रभारी) और 

JE/SSE/P.Way (अनुभागीय) द्वारा बारी-बारी से दो सबसे गर्म महीने _______ में एक बार,
   1.0 Mark

   (A) Fortnight/पखवाड़ा

   (B) 3 months/3 महीने

   (C) a month/एक महीना

   (D) 2 months/2 महीने

 

   Q.70

A welded rail the central part of which does not undergo any longitudinal movement, due to 
temperature variation is called______________ /एक वेल्डेड रेल जिसका कें द्रीय भाग तापमान परिवर्तन के 

कारण किसी भी प्रकार की अनुदैर्ध्य गति नहीं करता ह,ै उसे ______________ कहा जाता ह।ै
   1.0 Mark

   (A) standard Rail/मानक रेल

   (B) SWR
   (C) LWR
   (D) CWR
 

   Q.71

For curves > 2 degree, JE/SSE/P.Way (Sectional) shall inspect once in ______ on Rotation with 
SSE/P.Way (In-charge) /2 डिग्री से अधिक के वक्रों के लिए, जेई/एसएसई/पी.वे (सेक्शनल) एसएसई/पी.वे 

(प्रभारी) के साथ रोटेशन में ______ में एक बार निरीक्षण करेंगे।
   1.0 Mark

   (A) 3 months/3 महीने

   (B) 6 months /6 महीने

   (C) 2months/2 महीने

   (D) 1 months /1 महीने

 

   Q.72

During the monsoon period at every nominated vulnerable location __________ should be 
posted round the clock/मानसून के दौरान प्रत्येक नामित संवेदनशील स्थान पर __________ को चौबीसों घंटे तैनात 

किया जाना चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) Stationary watchman/स्थायी चौकीदार

   (B) Mobile watchman/मोबाइल चौकीदार

   (C) Patrolman/गश्ती दल

   (D) none of these/इनमें से कोई नहीं
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   Q.73 Banner flag signals are called as / बैनर फ्लैग सिग्नल को क्या कहा जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Danger Signal/खतरे का संकेत

   (B) Fixed signal स्थिर खतरे का संकेत

   (C) Proceed Signal/आगे बढ़ने का संकेत

   (D) Temporary fixed danger signal/अस्थायी स्थिर खतरे का संकेत

 

   Q.74
Road intersects with the railway track at same level is called ______ / सड़क और रेलवे ट्रैक के बीच 

समान स्तर पर मिलने वाली जगह को ______ कहते हैं।
   1.0 Mark

   (A) Level crossings/ लेवल क्रॉसिंग

   (B) Grade separators/ग्रेड सेपरेटर

   (C) Road over bridge/ रोड ओवर ब्रिज

   (D) )Road under bridge/ रोड अंडर ब्रिज

 

   Q.75
Marking on rail web for IMR/IMRW flaw is ____________ / आईएमआर/आईएमआरडब्ल्यू दोष के लिए 

रेल वेब पर चिह्नांकन ____________ ह।ै
   1.0 Mark

   (A) 3 cross with red paint/लाल रंग से 3 क्रॉस

   (B) One cross with red paint /लाल रंग से एक क्रॉस

   (C) One circle with red paint/लाल रंग से एक वृत्त

   (D) Two cross with red paint/लाल रंग से दो क्रॉस

 

   Q.76
An OBS (W) shall be marked with-/एक ऑब्स (डब्ल्यू) पर निम्नलिखित में से कौन सा चिह्न अंकित होना 

चाहिए
   1.0 Mark

   (A) One Red Cross/एक लाल क्रॉस

   (B) Two red cross/दो लाल क्रॉस

   (C) Three red cross /तीन लाल क्रॉस

   (D) None of these/इनमें से कोई नहीं

 

   Q.77

Side drains, Catch water drains, Bridge water ways inspection by JE/SSE/P.Way (Sectional) 
once in ____________ in the month of ______ prior to Monsoon /साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन, ब्रिज वाटरवे 

का निरीक्षण जेई/एसएसई/पी.वे (सेक्शनल) द्वारा मानसून से पहले ____________ महीने में ____________ में एक बार 

किया जाता ह।ै

   1.0 Mark

   (A) a Year, March/वर्ष में मार्च

   (B) a Year, June /वर्ष में जून

   (C) a Year, April/वर्ष में अप्रैल

   (D) a Year, May/वर्ष में मई
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   Q.78
During tamping ______ insertions may be necessary if the lift is less than 30 mm./टैम्पिंग के दौरान 

______ इंसर्शन आवश्यक हो सकते हैं यदि लिफ्ट 30 मिमी से कम हो
   1.0 Mark

   (A) one/एक

   (B) two/दो

   (C) three/तीन

   (D) four/चार

 

   Q.79
The rail used to fabricate tongue rails of 60 kg TWS is ______________/60 kg TWS की टंग रेल 

बनाने के लिए प्रयुक्त रेल ______________ है
   1.0 Mark

   (A) 60 kg / 880 MPa
   (B) 60 kg HH
   (C) 60 kg /1080 UTS
   (D) ZU-I-60
 

   Q.80
1 in 12 PSC Turnout consist of ---------- Number of sleepers in a set/12 में से 1 पीएससी टर्नआउट में 

कितने स्लीपर होते हैं (एक सेट में स्लीपरों की संख्या)
   1.0 Mark

   (A) 83
   (B) 88
   (C) 96
   (D) 54
 

   Q.81

Two rail ends after lateral alignment for AT Welding when checked with one meter straight 
edge at rail ends shall be / एटी वेल्डिंग के लिए पार्श्व संरेखण के बाद रेल के दोनों सिरों को एक मीटर के सीधे 

किनारे से जांचने पर निम्नलिखित में से कितना अंतर होना चाहिए
   1.0 Mark

   (A) ± 0.5 mm/मिमी

   (B) ± 0.6 mm/मिमी

   (C) ± 0.7 mm/मिमी

   (D) ± 0.8 mm/मिमी

 

   Q.82

After repair to the rail fracture, speed restriction is to be relaxed only after/रेल पटरी में आई दरार 

की मरम्मत के बाद, गति प्रतिबंध में ढील केवल तभी दी जाएगी जब: A) emergency repair/आपातकालीन मरम्मत 

हो B)emporary repair/ अस्थायी मरम्मत हो C) permanent repai/स्थायी मरम्मत हो D) cut rail 

replacement/कटी हुई रेल की बदली

   1.0 Mark

   (A) emergency repair/आपातकालीन मरम्मत हो

   (B) emporary repair/ अस्थायी मरम्मत हो

   (C) permanent repai/स्थायी मरम्मत हो

   (D) cut rail replacement/कटी हुई रेल की बदली
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   Q.83
Maximum Horizontal distance from centre of track to face of passenger platform coping/ट्रैक के 

कें द्र से यात्री प्लेटफार्म के अग्रभाग तक की अधिकतम क्षैतिज दूरी
   1.0 Mark

   (A) 1610 mm/ मिमी

   (B) 1675 mm/ मिमी

   (C) 1680 mm/ मिमी

   (D) 1900 mm/ मिमी

 

   Q.84 Number of approach sleepers in PSC layout are /पीएससी लेआउट में एप्रोच स्लीपरों की संख्या है    1.0 Mark

   (A) 10
   (B) 11
   (C) 12
   (D) 13
 

   Q.85
Check rails to be provided in curves where the radius is/उन वक्रों में रेल की व्यवस्था की जाँच करें जहाँ 

त्रिज्या
   1.0 Mark

   (A) 120 mts or less/120 मीटर या उससे कम

   (B) 218 mts or less/2180 मीटर या उससे कम

   (C) 175 mts or less/175 मीटर या उससे कम

   (D) 350 mts or less/350 मीटर या उससे कम

 

   Q.86 Purpose of lubrication of rail joints is to______________/रेल जोड़ों के स्नेहन का उद्देश्य ___________ ह:ै    1.0 Mark

   (A) Facilitate expansion and contraction of rail /रेल के विस्तार और संकुचन को सुगम बनाना

   (B) retard wear on fishing planes/घिसाव को कम करना

   (C) Check for any cracks/किसी भी दरार की जाँच करना

   (D) all the above/उपरोक्त सभी

 

   Q.87
The maximum permissible speed on group ‘D’ routes up to _______ kmph./समूह 'डी' मार्गों पर 

अधिकतम अनुमेय गति _______ किमी प्रति घंटा है
   1.0 Mark

   (A) 100
   (B) 110
   (C) 130
   (D) 160
 

   Q.88

Super-elevation or cant should be indicated by painting its value on the _______ face of the 
web of the ________ rail of the curve/सुपर-एलिवेशन या कैं ट को वक्र की रेल के वेब के _______ फलक पर 

उसका मान अंकित करके दर्शाया जाना चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) inside, inner/ अंदर, भीतरी

   (B) outside, outer/ बाहर, बाहरी

   (C) inside, outer/अंदर, बाहरी

   (D) outside, inner/बाहर, भीतरी
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   Q.89 राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता ह?ै    1.0 Mark

   (A) रेल मंत्रालय

   (B) शिक्षा मंत्रालय

   (C) गृह मतं्रालय का राजभाषा विभाग

   (D) संसद

 

   Q.90 नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड किस क्रम में लिखे जाते हैं?    1.0 Mark

   (A) अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा

   (B) हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा

   (C) क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी

   (D) हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी

 

   Q.91 Squareness of sleepers is checked with /स्लीपरों की वर्गाकारता की जाँच निम्न में से किससे की जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) Eyesight/आँखों से देखकर

   (B) straight edge/सीधी रेखा से

   (C) hemp chord/भांग की डोरी से

   (D) T-Square/टी-स्क्वायर से

 

   Q.92 track jack used for lifting of track is/"ट्रैक उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक जैक है    1.0 Mark

   (A) Infringing type/उल्लंघनकारी प्रकार

   (B) Non infringing type/उल्लंघन न करने वाला प्रकार

   (C) Both 1 & 2/दोनों 1 और 2

   (D) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

 

   Q.93

A Speed Restriction of ______ to be imposed for first train, irrespective infringement after 
unloading ballast from BOBYN./बोबिन से गिट्टी उतारने के बाद, उल्लंघन की परवाह किए बिना, पहली ट्रेन के 

लिए ______ की गति सीमा लागू की जाएगी।
   1.0 Mark

   (A) 30 KMPH/30 किमी प्रति घंटा

   (B) 50KMPH/ 50 किमी प्रति घंटा

   (C) 45KMPH/ 45 किमी प्रति घंटा

   (D) 15KMPH/15 किमी प्रति घंटा

 

   Q.94

Destressing temperature for LWR on wider sleeper with 60 kg rail and 1660 Sleeper Density 
with maximum curvature 40 and steepest gradient 1 in 100 in Zone IV is __ /ज़ोन IV में अधिकतम 

वक्रता 40 और सबसे तीव्र ढलान 1 में 100 के साथ 60 किलोग्राम रेल और 1660 स्लीपर घनत्व वाले चौड़े स्लीपर पर 

LWR के लिए तनावमुक्ति तापमान क्या ह?ै

   1.0 Mark

   (A) tm,
   (B) )tm -5 to/से tm

   (C) tm to/से tm +5

   (D) tm +5 to/ से tm + 10
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   Q.95

When ballast is opened, Ridge of ballast in the center of track above rail level should be within 
_____________mm/जब गिट्टी खोली जाती ह,ै तो रेल स्तर से ऊपर पटरी के कें द्र में गिट्टी की रिज _____________ 

मिमी के भीतर होनी चाहिए
   1.0 Mark

   (A) 70mm/ मिमी

   (B) 60mm/ मिमी

   (C) 50mm/ मिमी

   (D) 40mm/ मिमी

 

   Q.96

JE/SSE/P.Way (Sectional) foot inspection schedule for routes having 110 kmph and below is 
once in________. /110 किमी प्रति घंटे या उससे कम गति वाले मार्गों के लिए जेई/एसएसई/पी.वे (सेक्शनल) फुट 

निरीक्षण अनुसूची ________ में एक बार है
   1.0 Mark

   (A) 3 months/3 महीने

   (B) 6 months /6 महीने

   (C) 4 months/4 महीने

   (D) a year /एक वर्ष

 

   Q.97 BRM is a _________/बीआरएम एक _______________________________ है    1.0 Mark

   (A) Ballast replacing machine/गिट्टी बदलने वाली मशीन

   (B) Ballast ramming machine/गिट्टी ठोकने वाली मशीन

   (C) Ballast resistance machine/गिट्टी प्रतिरोध मशीन

   (D) Ballast regulating machine/ गिट्टी विनियमन मशीन

 

   Q.98

When turnout curve and main line curve are having opposite direction of curvature, it is called 
the layout is in/जब टर्नआउट कर्व और मेन लाइन कर्व की वक्रता की दिशा विपरीत होती ह,ै तो लेआउट को किस 

प्रकार का कहा जाता ह?ै.
   1.0 Mark

   (A) Similar flexure/समान फ्लेक्सचर

   (B) Contrary flexure/विपरीत फ्लेक्सचर

   (C) Scissors xover/कैं ची क्रॉसओवर

   (D) Ladder track/लैडर ट्रैक

 

   Q.99

Finished AT weld joints when checked with 1 metre straight edge the tolerance for vertical 
alignment shall not vary / 1 मीटर के सीधे किनारे से जांच करने पर तैयार एटी वेल्ड जोड़ों के ऊर्ध्वाधर संरेखण के 

लिए सहनशीलता में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए
   1.0 Mark

   (A) +1 mm/मिमी

   (B) + 2 mm/मिमी

   (C) + 3 mm/मिमी

   (D) none of these/ इनमें से कोई नहीं
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   Q.100

Construction machinery and vehicles plying at worksite away from the track should not 
infringe the demarcation line marked at a distance away from centre line of track is /ट्रैक से दूर 

कार्यस्थल पर चलने वाली निर्माण मशीनरी और वाहनों को ट्रैक की कें द्र रेखा से दूरी पर अंकित सीमांकन रेखा का उल्लंघन 

नहीं करना चाहिए।

   1.0 Mark

   (A) 3 Meter/मीटर

   (B) 6 Meter/ मीटर

   (C) 9 Meter/ मीटर

   (D) 10 Meter/ मीटर

 

   Q.101

Foot inspection of JE/SSE/P.Way (other than in-charge or sectional) may be done with 
concerned ________/जेई/एसएसई/पी.वे का पैदल निरीक्षण (प्रभारी या अनुभागीय अधिकारी के अलावा) संबंधित 

________ के साथ किया जा सकता ह।ै
   1.0 Mark

   (A) Gangmate/गैंगमेट

   (B) Keyman/कीमैन

   (C) Patrolman/ पेट्रोलमैन

   (D) Trackman/ट्रैकमैन

 

   Q.102
_______ is the minimum competent authority to work with the Track machine/ _______ ट्रैक 

मशीन के साथ काम करने के लिए न्यूनतम सक्षम प्राधिकारी ह:ै
   1.0 Mark

   (A) Trolly Man ट्रॉली मैन

   (B) Gangmate/गैंग मेट

   (C) JE/P.Way/जेई/पी.वे

   (D) SSE/सएसई/पी.वे

 

   Q.103 संसद द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया?    1.0 Mark

   (A) 1955
   (B) 1963
   (C) 1968
   (D) 1976
 

   Q.104

Station Yard means on single line to a distance of _________ beyond Stock Rail Joint of 
outermost points at either end of the station/स्टेशन यार्ड का अर्थ ह ैएकल लाइन पर स्टेशन के दोनों सिरों पर 

स्थित सबसे बाहरी बिंदुओं के स्टॉक रेल जॉइंट से _________ दूरी तक का क्षेत्र
   1.0 Mark

   (A) 30 mtr/मीटर

   (B) 40 mtr/मीटर

   (C) 50 mtr/मीटर

   (D) 60 mtr/मीटर

 

   Q.105 Minimum radius of curve that can be permitted/अनुमत वक्र की न्यूनतम त्रिज्या    1.0 Mark

   (A) 120 mtr/ मीटर

   (B) 175 mtr/ मीटर

   (C) 350 mtr/ मीटर

   (D) 1750 mtr/ मीटर
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   Q.106
Sizes of square mesh sieves used for sieve analysis of ballast are ______ mm /गिट्टी के छलनी 

विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली वर्गाकार जाली वाली छलनी के आकार ______ मिमी हैं
   1.0 Mark

   (A) 60,40,20
   (B) 65,45,25
   (C) 65,40,25
   (D) 65,40,20
 

   Q.107
Gauge on Straight including curves of radius 350 Mts or more for new track is/नई पटरी के लिए 

350 मीटर या उससे अधिक त्रिज्या वाले सीधे और घुमावदार रास्तों पर गेज इस प्रकार ह ै(1676mm)
   1.0 Mark

   (A) minus -3 to +3mm/मिमी

   (B) minus -3 to +0mm/मिमी

   (C) minus -5 to +3mm/मिमी

   (D) minus -0 to +0mm/मिमी

 

   Q.108

Fouling Mark should be placed at a location where track centre _______ in existing works 
where normal track centre is/ट्रैक सेंटर _______ के स्थान पर फाउलिंग मार्क  लगाया जाना चाहिए, उन मौजूदा 

कार्यों में जहां सामान्य ट्रैक सेंटर
   1.0 Mark

   (A) 4.265m/मीटर

   (B) 5.300m/मीटर

   (C) 4.650m/मीटर

   (D) 3,265m/मीटर

 

   Q.109

Hot weather patrolling is introduced when the rail temperature rises above _______ on Wider 
base PSC sleeper track with Sleeper Density 1660 nos/km./1660 स्लीपर घनत्व/किमी वाले चौड़े आधार 

वाले पीएससी स्लीपर ट्रैक पर रेल का तापमान _______ से ऊपर बढ़ने पर गर्म मौसम में गश्त शरुू की जाती ह।ै
   1.0 Mark

   (A) td+10
   (B) td+20
   (C) td+25
   (D) td+30
 

   Q.110

The person in charge for working of rail dolleys shall be a railway servant not lower in rank 
than a /रेल डॉली के संचालन का प्रभारी व्यक्ति रेलवे का ऐसा कर्मचारी होना चाहिए जिसका पद निम्न में से किसी एक 

से कम न हो
   1.0 Mark

   (A) JE/P.Way /जूनियर इंजीनियर/पी.वे

   (B) Mate/मेट

   (C) Keyman/कीमैन

   (D) Track maintainer/ट्रैक मेंटनेर
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