
 

   Q.1
Maintenance of LWR/CWR section can be taken up by / LWR/CWR सेक्शन का रखरखाव किसके 

द्वारा किया जा सकता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) any gangman / कोई भी गैंगमैन

   (B) any gangmate / कोई भी गैंगमेट

   (C) Gangmate having valid competency certificate / वैध सक्षमता प्रमाण पत्र वाले गैंगमेट

   (D) Keyman / कीमैन

 

   Q.2
Roster duty hours of Keyman shall be decided by / कीमैन के रोस्टर ड्यूटी घंटे किसके द्वारा तय किए 

जाएंगे?
   1.0 Mark

   (A) JE/SSE(P.way) of the section / सेक्शन के जेई/एसएसई(पी.वे)

   (B) JE/SSE(Works) / जेई/एसएसई(वर्क्स)

   (C) Sectional DEN/Sr.DEN / सेक्शनल डीईएन/सीनियर डीईएन

   (D) Incharge SSE(P.way) / इंचार्ज एसएसई(पी.वे)

 

   Q.3 Group C lines are classified as under / ग्रुप सी लाइनों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है    1.0 Mark

   (A) all Suburban sections / सभी उपनगरीय सेक्शन

   (B) Suburban sections of Mumbai only / केवल मुंबई के उपनगरीय सेक्शन

   (C) Suburban sections of Kolkata & Mumbai only / केवल कोलकाता और मुंबई के उपनगरीय सेक्शन

   (D) Suburban sections of Delhi, Mumbai, Kolkata & Chennai only / केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के 

उपनगरीय सेक्शन

 

   Q.4
Unit weight, web thickness of 52kg rail section & its IRS specification are as under / 52kg रेल 

सेक्शन का यूनिट वजन, वेब की मोटाई और इसका IRS स्पेसिफिकेशन निम्न हैं
   1.0 Mark

   (A) 52 kg/m, 15.5mm, IRS-T-13 / 52 किग्रा/मी, 15.5 मिमी, आईआरएस-टी-13

   (B) 52 kg/m, 16.5mm, IRS-T-11 / 52 किग्रा/मी, 16.5 मिमी, आईआरएस-टी-11

   (C) 51.89 kg/m, 16.5mm, IRS-T-10 / 51.89 किग्रा/मी, 16.5 मिमी, आईआरएस-टी-10

   (D) 51.89 kg/m, 15.5mm, IRS-T-12 / 51.89 किग्रा/मी, 15.5 मिमी, आईआरएस-टी-12

 

   Q.5
Specification and types of combination fish plates used at joint of two different rail sections are 
/ दो अलग-अलग रेल सेक्शन के जोड़ पर उपयोग की जाने वाली कॉम्बिनेशन फिश प्लेटों के स्पेसिफिकेशन और प्रकार हैं    1.0 Mark

   (A) IRS-T-2, all of same type / आईआरएस-टी-2, सभी एक ही प्रकार के

   (B) IRS-T-1, all the four are of different type / आईआरएस-टी-1, सभी चार अलग-अलग प्रकार के

   (C) IRS-T-1, all are of same type / आईआरएस-टी-1, सभी एक ही प्रकार के

   (D) IRS-T-2, all the four are of different type / आईआरएस-टी-2, सभी चार अलग-अलग प्रकार के

 

   Q.6 ERCs for concrete sleepers are made of / कंक्रीट स्लीपरों के लिए ERCs किसके बने होते हैं?    1.0 Mark

   (A) Stainless steel / स्टेनलेस स्टील

   (B) Mild steel / माइल्ड स्टील

   (C) Glass filled Nylon / ग्लास फिल्ड नायलॉन

   (D) Silico Manganese Spring Steel / सिलिको मैंगनीज स्प्रिंग स्टील
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   Q.7

Quantity of Ballast per metre for LWR track on Single line BG straight track with 300 mm 
cushion is / 300 मिमी कुशन के साथ सिंगल लाइन बीजी स्ट्रेट ट्रैक पर LWR ट्रैक के लिए प्रति मीटर गिट्टी की मात्रा 

कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 2.401 m³ / 2.401 घन मीटर

   (B) 2.304 m³ / 2.304 घन मीटर

   (C) 2.030 m³ / 2.030 घन मीटर

   (D) 2.585 m³ / 2.585 घन मीटर

 

   Q.8

The top table of guard rail should not be lower than that of the running rail in straight track, 
by more than ___ mm and clearance between guard rail & running rail is ___ respectively. / 
सीधे ट्रैक में गार्ड रेल का टॉप टेबल रनिंग रेल की तुलना में ___ मिमी से अधिक नीचे नहीं होना चाहिए और गार्ड रेल और 

रनिंग रेल के बीच क्लीयरेंस क्रमशः ___ ह।ै

   1.0 Mark

   (A) 25mm, 25mm / 25 मिमी, 25 मिमी

   (B) 50mm, 50mm / 50 मिमी, 50 मिमी

   (C) 50mm, 25mm / 50 मिमी, 25 मिमी

   (D) 25mm, 50mm / 25 मिमी, 50 मिमी

 

   Q.9 Shelf life of AT welding portions is / AT वेल्डिंग पोर्शन की शले्फ लाइफ कितनी होती ह?ै    1.0 Mark

   (A) not specified / निर्दिष्ट नहीं है

   (B) 1 year / 1 वर्ष

   (C) 2 years / 2 वर्ष

   (D) 6 months / 6 महीने

 

   Q.10 Range of rail temperature for zone III is / जोन III के लिए रेल तापमान की सीमा क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 50 to 60 / 50 से 60

   (B) 51 to 60 / 51 से 60

   (C) 61 to 70 / 61 से 70

   (D) 60 to 70 / 60 से 70

 

   Q.11

During the period of deep screening, cold weather patrol should be introduced if there is any 
possibility of temperature falling ____ / डीप स्क्रीनिंग की अवधि के दौरान, यदि तापमान के ____ गिरने की 

संभावना हो, तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शरुू की जानी चाहिए
   1.0 Mark

   (A) 10°c below td / td से 10°C नीचे

   (B) 20°c below td / td से 20°C नीचे

   (C) 25°c below td / td से 25°C नीचे

   (D) 30°c below td / td से 30°C नीचे
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   Q.12
If any rail fracture takes place on LWR/CWR, repairs shall be carried out in / यदि LWR/CWR 

पर कोई रेल फ्रै क्चर होता ह,ै तो मरम्मत कितने चरणों में की जाएगी?
   1.0 Mark

   (A) 2 stages / 2 चरणों में

   (B) 4 stages / 4 चरणों में

   (C) 5 stages / 5 चरणों में

   (D) 3 stages / 3 चरणों में

 

   Q.13 Mechanised track maintenance system consists of / मैकेनाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम में शामिल हैं    1.0 Mark

   (A) 2 tiers of track maintenance / ट्रैक मेंटनेेंस के 2 स्तर

   (B) 3 tiers of track maintenance / ट्रैक मेंटनेेंस के 3 स्तर

   (C) 4 tiers of track maintenance / ट्रैक मेंटनेेंस के 4 स्तर

   (D) Single tier of track maintenance / ट्रैक मेंटनेेंस का सिंगल स्तर

 

   Q.14
Through packing by conventional manual method done in sequence in following no. of steps. / 
पारंपरिक मैनुअल विधि द्वारा थ्रू पैकिंग कितने चरणों के क्रम में की जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) 5 steps / 5 चरण

   (B) 9 steps / 9 चरण

   (C) 4 steps / 4 चरण

   (D) 8 steps / 8 चरण

 

   Q.15
Corrosion and rusting of rails is heavy in the following locations / निम्नलिखित स्थानों पर रेल का क्षरण 

और जंग लगना अधिक होता है
   1.0 Mark

   (A) All are correct / सभी सही हैं

   (B) i & ii only correct / केवल i और ii सही हैं

   (C) ii to iv are correct / ii से iv सही हैं

   (D) ii to v are correct / ii से v सही हैं

 

   Q.16
Rail end batter is measured as the difference in heights of the rail / रेल एंड बैटर को रेल की ऊंचाई में 

अंतर के रूप में मापा जाता है
   1.0 Mark

   (A) at centre and its end / कें द्र और इसके सिरे पर

   (B) at end and at a point 50 cm away from the rail end / सिरे पर और रेल के सिरे से 50 सेमी दूर एक बिंदु पर

   (C) at end and at a point 30 cm away from the rail end / सिरे पर और रेल के सिरे से 30 सेमी दूर एक बिंदु पर

   (D) None / कोई नहीं

 

   Q.17 Lubrication of rail joints is done with / रेल जोड़ों का लबु्रिकेशन किसके साथ किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Stiff paste of plumbago (2kg) and Kerosene (3kg) / प्लंबैगो (2 किग्रा) और केरोसिन (3 किग्रा) का कड़ा पेस्ट

   (B) Stiff paste of Graphite (5kg) and Kerosene (3kg) / ग्रेफाइट (5 किग्रा) और केरोसिन (3 किग्रा) का कड़ा पेस्ट

   (C) Stiff paste of Graphite (4kg) and Kerosene (2kg) / ग्रेफाइट (4 किग्रा) और केरोसिन (2 किग्रा) का कड़ा पेस्ट

   (D) Stiff paste of plumbago 3kg and Kerosene (2kg) / प्लंबैगो (3 किग्रा) और केरोसिन (2 किग्रा) का कड़ा पेस्ट
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   Q.18
Fan shaped 1 in 8 ½ Turnout consists of ___ no. of PSC sleepers / फैन शेप्ड 1 इन 8 ½ टर्नआउट में 

पीएससी स्लीपरों की संख्या ___ होती है
   1.0 Mark

   (A) 51
   (B) 52
   (C) 53
   (D) 54
 

   Q.19
Full complement of track fittings at bridge approaches upto ___ metres should be provided. / 
ब्रिज एप्रोच पर ___ मीटर तक ट्रैक फिटिंग का पूरा सेट प्रदान किया जाना चाहिए।    1.0 Mark

   (A) 60m / 60 मीटर

   (B) 50m / 50 मीटर

   (C) 100m / 100 मीटर

   (D) 80m / 80 मीटर

 

   Q.20

Through fastening renewal should be initiated when toe load falls below 400kg of ___ of 
sample size. / थ्रू फास्टनिंग रिन्यूअल तब शुरू किया जाना चाहिए जब टो लोड सैंपल साइज के ___ के 400kg से नीचे 

आ जाए।
   1.0 Mark

   (A) 1% or more / 1% या अधिक

   (B) 10% or more / 10% या अधिक

   (C) 5% or more / 5% या अधिक

   (D) 20% or more / 20% या अधिक

 

   Q.21

Sample of standard section of track should be maintained near the commencement of each 
gang for a length of / ट्रैक के स्टैंडर्ड सेक्शन का नमूना प्रत्येक गैंग के प्रारंभ के पास कितनी लंबाई के लिए बनाए 

रखा जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) 1 Km / 1 किमी

   (B) 5 rail lengths / 5 रेल लंबाई

   (C) 500m / 500 मीटर

   (D) 3 rail lengths / 3 रेल लंबाई

 

   Q.22
Each gang should have minimum equipment consists of / प्रत्येक गैंग के पास न्यूनतम उपकरण होने 

चाहिए जिनमें शामिल हैं
   1.0 Mark

   (A) 5 items / 5 आइटम

   (B) 15 items / 15 आइटम

   (C) 10 items / 10 आइटम

   (D) 12 items / 12 आइटम

 

   Q.23
All the loop lines should be deep screened once in ___ / सभी लूप लाइनों की डीप स्क्रीनिंग ___ में एक बार 

की जानी चाहिए
   1.0 Mark

   (A) 5 years / 5 वर्ष

   (B) 6 years / 6 वर्ष

   (C) 10 years / 10 वर्ष

   (D) 15 years / 15 वर्ष
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   Q.24
Deep screening should be carried out prior to through sleeper renewal. / थ्रू स्लीपर रिन्यूअल से पहले 

डीप स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) False / असत्य

   (B) True / सत्य

   (C) Not recommended / अनुशंसित नहीं

   (D) Not specified / निर्दिष्ट नहीं है

 

   Q.25
Lifting of track limited to ___ while deep screening. / डीप स्क्रीनिंग के दौरान ट्रैक को उठाना ___ तक 

सीमित ह।ै
   1.0 Mark

   (A) 25mm at a time / एक बार में 25 मिमी

   (B) 50mm at a time / एक बार में 50 मिमी

   (C) 75mm at a time / एक बार में 75 मिमी

   (D) 60mm at a time / एक बार में 60 मिमी

 

   Q.26
Grade for passage of trains should not exceed ___ when lowering of track done. / जब ट्रैक को 

नीचा किया जाता ह ैतो ट्रेनों के गुजरने के लिए ग्रेड ___ से अधिक नहीं होना चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) 75mm in 100m length / 100 मीटर की लंबाई में 75 मिमी

   (B) 50mm in 100m length / 100 मीटर की लंबाई में 50 मिमी

   (C) 25mm in 40m length / 40 मीटर की लंबाई में 25 मिमी

   (D) 25mm in 13m length / 13 मीटर की लंबाई में 25 मिमी

 

   Q.27
Bottom of side drains should be at least ___ below the formation level. / साइड ड्रेन का निचला हिस्सा 

फॉर्मेशन लेवल से कम से कम ___ नीचे होना चाहिए।
   1.0 Mark

   (A) 15 cm / 15 सेमी

   (B) 30 cm / 30 सेमी

   (C) 45 cm / 45 सेमी

   (D) 60 cm / 60 सेमी

 

   Q.28
Maximum distance of trolley refuges shall not exceed / ट्रॉली रिफ्यूजी की अधिकतम दूरी किससे अधिक 

नहीं होनी चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) 2 Km / 2 किमी

   (B) 3 Km / 3 किमी

   (C) 1 Km / 1 किमी

   (D) 5 Km / 5 किमी

 

   Q.29
Record of Gang charts should be kept for at least / गैंग चार्ट का रिकॉर्ड कम से कम कितने समय तक रखा 

जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) 2 years / 2 वर्ष

   (B) 5 years / 5 वर्ष

   (C) 10 years / 10 वर्ष

   (D) 3 years / 3 वर्ष
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   Q.30
Categories of Engineering works divided into / इंजीनियरिंग कार्यों की श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 2 categories / 2 श्रेणियां

   (B) 3 categories / 3 श्रेणियां

   (C) 4 categories / 4 श्रेणियां

   (D) 5 categories / 5 श्रेणियां

 

   Q.31 Temporary Engineering fixed signals consists of / अस्थायी इंजीनियरिंग फिक्स्ड सिग्नल में शामिल हैं    1.0 Mark

   (A) 2 types of indicators / 2 प्रकार के संकेतक

   (B) 3 types of indicators / 3 प्रकार के संकेतक

   (C) 4 types of indicators / 4 प्रकार के संकेतक

   (D) 5 types of indicators / 5 प्रकार के संकेतक

 

   Q.32
A competency certificate to the contractor's supervisor shall be issued by / ठेकेदार के सुपरवाइजर 

को सक्षमता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा?
   1.0 Mark

   (A) JE/P.way / जेई/पी.वे

   (B) SSE/P.way / एसएसई/पी.वे

   (C) ADEN / एडीईएन

   (D) DEN / डीईएन

 

   Q.33
The initial gap provided at SEJ (Switch Expansion Joint) on a PSC sleeper track is / पीएससी 

स्लीपर ट्रैक पर SEJ (स्विच एक्सपेंशन जॉइंट) पर दिया गया प्रारंभिक गैप कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 20 mm / 20 मिमी

   (B) 40 mm / 40 मिमी

   (C) 60 mm / 60 मिमी

   (D) 80 mm / 80 मिमी

 

   Q.34
Hot weather patrolling is introduced when the rail temperature exceeds / जब रेल का तापमान 

किससे अधिक हो जाता ह ैतब हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) td + 10°C / td + 10°C
   (B) td + 15°C / td + 15°C
   (C) td + 20°C / td + 20°C
   (D) td + 25°C / td + 25°C
 

   Q.35
The toe load prescribed for a new ERC (Elastic Rail Clip) Mk-III is / एक नए ERC (इलास्टिक रेल 

क्लिप) Mk-III के लिए निर्धारित टो लोड कितना ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 650 to 750 kg / 650 से 750 किग्रा

   (B) 850 to 1100 kg / 850 से 1100 किग्रा

   (C) 1000 to 1200 kg / 1000 से 1200 किग्रा

   (D) 400 kg / 400 किग्रा
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   Q.36
The standard width of Broad Gauge (BG) track in India is / भारत में ब्रॉड गेज (BG) ट्रैक की मानक 

चौड़ाई कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1000 mm / 1000 मिमी

   (B) 1600 mm / 1600 मिमी

   (C) 1676 mm / 1676 मिमी

   (D) 1524 mm / 1524 मिमी

 

   Q.37
Maximum cant deficiency permitted on Group 'A' routes of BG is / BG के ग्रुप 'A' रूट पर अधिकतम 

कैं ट डेफिशिएंसी कितनी अनुमत ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 50 mm / 50 मिमी

   (B) 75 mm / 75 मिमी

   (C) 100 mm / 100 मिमी

   (D) 150 mm / 150 मिमी

 

   Q.38
The minimum check rail clearance at a Level Crossing is / लेवल क्रॉसिंग पर न्यूनतम चेक रेल क्लीयरेंस 

कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 51 mm / 51 मिमी

   (B) 41 mm / 41 मिमी

   (C) 44 mm / 44 मिमी

   (D) 48 mm / 48 मिमी

 

   Q.39
The stipulated service life (in GMT) for 60 kg 90 UTS rails is / 60 kg 90 UTS रेल के लिए निर्धारित 

सर्विस लाइफ (GMT में) कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 525 GMT / 525 जीएमटी

   (B) 600 GMT / 600 जीएमटी

   (C) 800 GMT / 800 जीएमटी

   (D) 880 GMT / 880 जीएमटी

 

   Q.40
The stipulated service life (in GMT) for 52 kg 90 UTS rails is / 52 kg 90 UTS रेल के लिए निर्धारित 

सर्विस लाइफ (GMT में) कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 350 GMT / 350 जीएमटी

   (B) 525 GMT / 525 जीएमटी

   (C) 800 GMT / 800 जीएमटी

   (D) 880 GMT / 880 जीएमटी

 

   Q.41
For Broad Gauge, the maximum degree of curvature permitted as per the Schedule of 
Dimensions is / ब्रॉड गेज के लिए, शेडूल ऑफ डायमेंशन्स के अनुसार वक्रता की अधिकतम डिग्री कितनी अनुमत ह?ै    1.0 Mark

   (A) 5 degrees / 5 डिग्री

   (B) 8 degrees / 8 डिग्री

   (C) 10 degrees / 10 डिग्री

   (D) 12 degrees / 12 डिग्री
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   Q.42 What is the cross-sectional area of a 52 kg IRS rail? / 52 kg IRS रेल का क्रॉस-सेक्शनल एरिया क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) 5250 sq. mm / 5250 वर्ग मिमी

   (B) 5895 sq. mm / 5895 वर्ग मिमी

   (C) 6615 sq. mm / 6615 वर्ग मिमी

   (D) 7686 sq. mm / 7686 वर्ग मिमी

 

   Q.43
Speed restriction imposed during manual deep screening of track is / ट्रैक की मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के 

दौरान कितनी गति प्रतिबंध लगाया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 15 kmph / 15 किमी प्रति घंटे

   (B) 20 kmph / 20 किमी प्रति घंटे

   (C) 30 kmph / 30 किमी प्रति घंटे

   (D) 45 kmph / 45 किमी प्रति घंटे

 

   Q.44
A permanent rail closure on a running line should not be less than / रनिंग लाइन पर स्थायी रेल 

क्लोजर किससे कम नहीं होना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) 4.0 m / 4.0 मीटर

   (B) 5.0 m / 5.0 मीटर

   (C) 5.5 m / 5.5 मीटर

   (D) 6.5 m / 6.5 मीटर

 

   Q.45 The height of a 60 kg rail section is / 60 kg रेल सेक्शन की ऊंचाई कितनी होती ह?ै    1.0 Mark

   (A) 142.9 mm / 142.9 मिमी

   (B) 156.0 mm / 156.0 मिमी

   (C) 172.0 mm / 172.0 मिमी

   (D) 180.0 mm / 180.0 मिमी

 

   Q.46 The height of a 52 kg rail section is / 52 kg रेल सेक्शन की ऊंचाई कितनी होती ह?ै    1.0 Mark

   (A) 142.9 mm / 142.9 मिमी

   (B) 156.0 mm / 156.0 मिमी

   (C) 172.0 mm / 172.0 मिमी

   (D) 180.0 mm / 180.0 मिमी

 

   Q.47
The testing frequency for USFD (Ultrasonic Flaw Detection) of rails is based on / रेलों के USFD 

(अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) के लिए परीक्षण आवृत्ति किस पर आधारित होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Time in years / वर्षों में समय

   (B) Accumulated GMT / संचित जीएमटी

   (C) Maximum axle load / अधिकतम एक्सल लोड

   (D) Route classification / रूट वर्गीकरण
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   Q.48

Track parameters are recorded by Track Recording Car (TRC) at least once in ___ for routes 
with speed > 130 kmph. / > 130 किमी प्रति घंटे की गति वाले मार्गों के लिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार (TRC) द्वारा ट्रैक 

पैरामीटर कम से कम ___ में एक बार रिकॉर्ड किए जाते हैं।
   1.0 Mark

   (A) 2 months / 2 महीने

   (B) 3 months / 3 महीने

   (C) 4 months / 4 महीने

   (D) 6 months / 6 महीने

 

   Q.49
The standard gauge distance for standard play on BG is measured at ___ below the rail top. / 
BG पर मानक प्ले के लिए मानक गेज दूरी रेल टॉप के नीचे ___ पर मापी जाती ह।ै    1.0 Mark

   (A) 10 mm / 10 मिमी

   (B) 13 mm / 13 मिमी

   (C) 14 mm / 14 मिमी

   (D) 16 mm / 16 मिमी

 

   Q.50 The flange width of a 52 kg rail is / 52 kg रेल की फ्लेंज की चौड़ाई कितनी होती ह?ै    1.0 Mark

   (A) 125 mm / 125 मिमी

   (B) 136 mm / 136 मिमी

   (C) 150 mm / 150 मिमी

   (D) 172 mm / 172 मिमी

 

   Q.51 The flange width of a 60 kg rail is / 60 kg रेल की फ्लेंज की चौड़ाई कितनी होती ह?ै    1.0 Mark

   (A) 136 mm / 136 मिमी

   (B) 140 mm / 140 मिमी

   (C) 150 mm / 150 मिमी

   (D) 172 mm / 172 मिमी

 

   Q.52
Slipping of driving wheels of a locomotive on the rail surface causes / रेल सतह पर लोकोमोटिव के 

ड्राइविंग पहियों के फिसलने से क्या होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Wheel burns / व्हील बर्न्स

   (B) Hogging of rails / रेल की हॉगिंग

   (C) Scabbing of rails / रेल की स्कै बिंग

   (D) Corrugation of rails / रेल का कोरूगेशन

 

   Q.53
An IMR (Immediate Removal) defect in rails shall be marked with / रेलों में IMR (तत्काल 

निष्कासन) दोष को किसके साथ चिह्नित किया जाएगा?
   1.0 Mark

   (A) Three red crosses / तीन लाल क्रॉस

   (B) Two red crosses / दो लाल क्रॉस

   (C) One red cross / एक लाल क्रॉस

   (D) Three green crosses / तीन हरे क्रॉस
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   Q.54
The maximum distance between two trolley refuges on a bridge should not exceed / एक पुल पर 

दो ट्रॉली रिफ्यूजी के बीच की अधिकतम दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) 50 m / 50 मीटर

   (B) 100 m / 100 मीटर

   (C) 150 m / 150 मीटर

   (D) 200 m / 200 मीटर

 

   Q.55
A 13 m rail should ideally have a minimum of ___ lifting points during manual handling. / 
मैनुअल हैंडलिंग के दौरान एक 13 मीटर रेल में आदर्श रूप से कम से कम ___ लिफ्टिंग पॉइंट होने चाहिए।    1.0 Mark

   (A) 1
   (B) 2
   (C) 3
   (D) 4
 

   Q.56
The standard play (clearance) on a Broad Gauge track is / ब्रॉड गेज ट्रैक पर मानक प्ले (क्लीयरेंस) 

कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 10 mm / 10 मिमी

   (B) 13 mm / 13 मिमी

   (C) 19 mm / 19 मिमी

   (D) 25 mm / 25 मिमी

 

   Q.57
The formula for calculating super elevation (cant) on curves is / कर्व्स पर सुपर एलिवेशन (cant) की 

गणना करने का सूत्र क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) C = GV² / R
   (B) C = GV² / 127R
   (C) C = 127V² / GR
   (D) C = V² / 127GR
 

   Q.58
Normal minimum ballast cushion below the sleeper bottom on Group A routes is / ग्रुप ए रूट पर 

स्लीपर बॉटम के नीचे सामान्य न्यूनतम गिट्टी कुशन कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 200 mm / 200 मिमी

   (B) 250 mm / 250 मिमी

   (C) 300 mm / 300 मिमी

   (D) 350 mm / 350 मिमी

 

   Q.59
The minimum distance between the coping of a high-level passenger platform and the center of 
the track is / हाई-लेवल पसैेंजर प्लेटफॉर्म की कोपिंग और ट्रैक के कें द्र के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी ह?ै    1.0 Mark

   (A) 1600 mm / 1600 मिमी

   (B) 1670 mm / 1670 मिमी

   (C) 1690 mm / 1690 मिमी

   (D) 1750 mm / 1750 मिमी
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   Q.60 A 90 R rail denotes a weight of / 90 R रेल किस वजन को दर्शाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 90 kg per meter / 90 किग्रा प्रति मीटर

   (B) 90 kg per yard / 90 किग्रा प्रति गज

   (C) 90 lbs per yard / 90 पाउंड प्रति गज

   (D) 90 lbs per meter / 90 पाउंड प्रति मीटर

 

   Q.61
The minimum permitted sleeper density for a Group 'A' route is / ग्रुप 'A' रूट के लिए न्यूनतम अनुमत 

स्लीपर घनत्व कितना ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1310 sleepers/km / 1310 स्लीपर/किमी

   (B) 1540 sleepers/km / 1540 स्लीपर/किमी

   (C) 1660 sleepers/km / 1660 स्लीपर/किमी

   (D) 1880 sleepers/km / 1880 स्लीपर/किमी

 

   Q.62
Glued insulated joints to be used on run-through lines are generally of type / रन-थ्रू लाइनों पर 

उपयोग किए जाने वाले ग्लूड इंसुलेटेड जॉइंट आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं?
   1.0 Mark

   (A) G (3) S / जी (3) एस

   (B) G (3) L / जी (3) एल

   (C) L 3) Standard nylon joint / एल 3) मानक नायलॉन जॉइंट

   (D) None of these / इनमें से कोई नहीं

 

   Q.63
The recommended minimum distance between two new level crossings is / दो नए लेवल क्रॉसिंग के 

बीच अनुशंसित न्यूनतम दूरी कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 500 m / 500 मीटर

   (B) 1000 m / 1000 मीटर

   (C) 1500 m / 1500 मीटर

   (D) 2000 m / 2000 मीटर

 

   Q.64
Permissible vertical wear for a 60 kg tongue rail is / 60 kg टंग रेल के लिए अनुमेय वर्टिकल वियर कितना 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 4 mm / 4 मिमी

   (B) 6 mm / 6 मिमी

   (C) 8 mm / 8 मिमी

   (D) 10 mm / 10 मिमी

 

   Q.65 T-Square is used by gang staff for / टी-स्क्वायर का उपयोग गैंग स्टाफ द्वारा किसके लिए किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Lifting the rail / रेल को उठाने

   (B) Checking rail levels / रेल स्तरों की जाँच करने

   (C) Squaring the sleepers / स्लीपरों को स्क्वायर करने

   (D) Measuring gauge / गेज मापने
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   Q.66

Track sections where traffic density is very high and sanctioned speed upto 110 kmph are 
classified as / ट्रैक सेक्शन जहां ट्रैफिक घनत्व बहुत अधिक ह ैऔर स्वीकृत गति 110 किमी प्रति घंटे ह,ै उन्हें किस रूप 

में वर्गीकृत किया गया ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Group B / ग्रुप बी

   (B) Group C / ग्रुप सी

   (C) Group D / ग्रुप डी

   (D) Group E / ग्रुप ई

 

   Q.67
Free rails while stacking shall be supported at least at / स्टैकिंग के दौरान फ्री रेलों को कम से कम कितने 

बिंदुओं पर सपोर्ट दिया जाना चाहिए?
   1.0 Mark

   (A) 2 points / 2 बिंदु

   (B) 3 points / 3 बिंदु

   (C) 4 points / 4 बिंदु

   (D) 5 points / 5 बिंदु

 

   Q.68

The manual deep screening work should be programmed such that deep screening and re-
sleepering are completed in a continuous stretch without leaving a gap. / मैनुअल डीप स्क्रीनिंग कार्य 

को इस तरह प्रोग्राम किया जाना चाहिए कि डीप स्क्रीनिंग और री-स्लीपरिंग बिना किसी गैप के एक निरंतर स्ट्रेच में पूरी हो 

जाए।

   1.0 Mark

   (A) True / सत्य

   (B) False / असत्य

   (C) Only in summer / केवल गर्मियों में

   (D) Only for LWR / केवल एलडब्ल्यूआर के लिए

 

   Q.69
Track is manually relaid under a block with a speed restriction of / एक ब्लॉक के तहत मैन्युअल रूप 

से ट्रैक को फिर से बिछाने पर गति प्रतिबंध कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 10 kmph / 10 किमी प्रति घंटे

   (B) 20 kmph / 20 किमी प्रति घंटे

   (C) 30 kmph / 30 किमी प्रति घंटे

   (D) 40 kmph / 40 किमी प्रति घंटे

 

   Q.70
An OBS (W) defect in weld testing is marked with / वेल्ड टेस्टिंग में एक OBS (W) दोष को किसके साथ 

चिह्नित किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) One red cross / एक लाल क्रॉस

   (B) Two red crosses / दो लाल क्रॉस

   (C) One green cross / एक हरा क्रॉस

   (D) Two green crosses / दो हरे क्रॉस
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   Q.71 The minimum check rail clearance at a curve is / कर्व पर न्यूनतम चेक रेल क्लीयरेंस कितना होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 38 mm / 38 मिमी

   (B) 44 mm / 44 मिमी

   (C) 48 mm / 48 मिमी

   (D) 51 mm / 51 मिमी

 

   Q.72
Maximum clearance of a check rail at a level crossing is / लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल का अधिकतम 

क्लीयरेंस कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 51 mm / 51 मिमी

   (B) 55 mm / 55 मिमी

   (C) 57 mm / 57 मिमी

   (D) 60 mm / 60 मिमी

 

   Q.73
Minimum length of a tongue rail in 1 in 12 turnout (52 kg) is / 1 इन 12 टर्नआउट (52 kg) में टंग रेल 

की न्यूनतम लंबाई कितनी होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 6400 mm / 6400 मिमी

   (B) 7730 mm / 7730 मिमी

   (C) 10125 mm / 10125 मिमी

   (D) 12000 mm / 12000 मिमी

 

   Q.74
Formation width for a single line BG straight track in embankment is / तटबंध में सिंगल लाइन BG 

स्ट्रेट ट्रैक के लिए फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 6100 mm / 6100 मिमी

   (B) 6850 mm / 6850 मिमी

   (C) 7160 mm / 7160 मिमी

   (D) 7850 mm / 7850 मिमी

 

   Q.75
Frequency of Trolley Inspection by JE/SSE (P.Way) for routes having speed > 110 kmph is / 
110 किमी प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्गों के लिए JE/SSE (P.Way) द्वारा ट्रॉली निरीक्षण की आवतृ्ति क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Once in a month / महीने में एक बार

   (B) Once in a fortnight / पखवाड़े में एक बार

   (C) Once in a week / सप्ताह में एक बार

   (D) Twice a week / सप्ताह में दो बार

 

   Q.76
The maximum height of a low-level platform from rail level is / रेल स्तर से लो-लेवल प्लेटफॉर्म की 

अधिकतम ऊंचाई कितनी होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 400 mm / 400 मिमी

   (B) 455 mm / 455 मिमी

   (C) 500 mm / 500 मिमी

   (D) 760 mm / 760 मिमी
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   Q.77
Cold weather patrolling is introduced when the rail temperature falls below / कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग 

तब शुरू की जाती ह ैजब रेल का तापमान किससे नीचे गिर जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) td - 10°C / td - 10°C
   (B) td - 20°C / td - 20°C
   (C) td - 30°C / td - 30°C
   (D) td - 40°C / td - 40°C
 

   Q.78
Maintenance of alignment on a curve is checked using a chord of length / कर्व पर अलाइनमेंट का 

रखरखाव कितनी लंबाई के कॉर्ड का उपयोग करके जांचा जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 10 m / 10 मीटर

   (B) 15 m / 15 मीटर

   (C) 20 m / 20 मीटर

   (D) 25 m / 25 मीटर

 

   Q.79
What is the full form of PAUT as per the RDSO procedure order for rail testing? / रेल परीक्षण 

(Rail Testing) के लिए RDSO प्रक्रिया आदेश के अनुसार PAUT का परू्ण रूप क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Positive Array Ultrasonic Testing
   (B) Phased Array Ultrasonic Testing
   (C) Phased Array Under Testing
   (D) Physical Area Ultrasonic Testing
 

   Q.80
A track is considered "LWR" (Long Welded Rail) when its length is greater than / एक ट्रैक को 

'LWR' (लॉन्ग वेल्डेड रेल) माना जाता ह ैजब उसकी लंबाई किससे अधिक होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) One rail block / एक रेल ब्लॉक

   (B) 100 meters / 100 मीटर

   (C) 250 meters / 250 मीटर

   (D) 500 meters / 500 मीटर

 

   Q.81
Breathing length is the portion at the ends of an LWR subjected to / ब्रीदिंग लेंथ LWR के सिरों पर 

वह हिस्सा ह ैजो किसके अधीन होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Lateral expansion / लेटरल एक्सपेंशन

   (B) Longitudinal movement / लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट

   (C) Vertical deflection / वर्टिकल डिफ्लेक्शन

   (D) Creep exclusively / केवल क्रीप

 

   Q.82 SEJ stands for / SEJ का मतलब क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Standard Expansion Joint / स्टैंडर्ड एक्सपेंशन जॉइंट

   (B) Switch Elastic Joint / स्विच इलास्टिक जॉइंट

   (C) Switch Expansion Joint / स्विच एक्सपेंशन जॉइंट

   (D) Sliding Expansion Joint / स्लाइडिंग एक्सपेंशन जॉइंट
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   Q.83
Which zone represents the most extreme temperature variations for LWR design in India? / 
भारत में LWR डिजाइन के लिए कौन सा ज़ोन सबसे अधिक तापमान भिन्नता का प्रतिनिधित्व करता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Zone I / ज़ोन I

   (B) Zone II / ज़ोन II

   (C) Zone III / ज़ोन III

   (D) Zone IV / ज़ोन IV

 

   Q.84 Destressing of LWR is done to / LWR की डी-स्ट्रेसिंग क्यों की जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) Equalize thermal stresses / थर्मल स्ट्रेस को बराबर करने के लिए

   (B) Improve track drainage / ट्रैक ड्रेनेज में सुधार करने के लिए

   (C) Correct track alignment / ट्रैक अलाइनमेंट को सही करने के लिए

   (D) Replace worn-out sleepers / घिसे हुए स्लीपरों को बदलने के लिए

 

   Q.85
De-stressing temperature (td) for 60 kg rail in Zone IV is generally / ज़ोन IV में 60 kg रेल के लिए 

डी-स्ट्रेसिंग तापमान (td) आमतौर पर कितना होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) tm to tm + 5°C / tm से tm + 5°C

   (B) tm + 5°C to tm + 10°C / tm + 5°C से tm + 10°C

   (C) tm + 10°C to tm + 15°C / tm + 10°C से tm + 15°C

   (D) tm - 5°C to tm / tm - 5°C से tm

 

   Q.86
Rail ends are painted with anti-corrosive paint primarily at / रेल के सिरों को एंटी-कोरोसिव पेंट से मुख्य 

रूप से कहाँ रंगा जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Bridges / पुल

   (B) Tunnels / सुरंग

   (C) Station yards and Level crossings / स्टेशन यार्ड और लेवल क्रॉसिंग

   (D) Straight tracks / सीधे ट्रैक

 

   Q.87
Gapless joints or "Zero gap" joints are provided in / गैपलेस जॉइंट या 'जीरो गैप' जॉइंट किसमें प्रदान 

किए जाते हैं?
   1.0 Mark

   (A) Machined fish-plated joints / मशीनीकृत फिश-प्लेटडे जॉइंट

   (B) Glued joints / ग्लूड जॉइंट

   (C) Standard fish-plated joints / मानक फिश-प्लेटडे जॉइंट

   (D) Combination joints / कॉम्बिनेशन जॉइंट

 

   Q.88
De-stressing is mandatory if the LWR has been subjected to a rail fracture. / यदि LWR में रेल 

फ्रै क्चर हुआ ह ैतो डी-स्ट्रेसिंग अनिवार्य ह।ै
   1.0 Mark

   (A) True / सत्य

   (B) False / असत्य

   (C) Only in Zone IV / केवल ज़ोन IV में

   (D) Only in winter / केवल सर्दियों में
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   Q.89

Maximum gap that can be accommodated at a fracture in an LWR track to allow train 
passage at 20 kmph with clamp is / 20 किमी प्रति घंटे की गति से क्लैंप के साथ ट्रेन को गुजारन ेकी अनुमति देने 

के लिए LWR ट्रैक में फ्रै क्चर पर अधिकतम कितना गैप समायोजित किया जा सकता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 15 mm / 15 मिमी

   (B) 20 mm / 20 मिमी

   (C) 30 mm / 30 मिमी

   (D) 40 mm / 40 मिमी

 

   Q.90 Normal life of a detonator is / डिटोनेटर का सामान्य जीवनकाल कितना होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 2 years / 2 वर्ष

   (B) 3 years / 3 वर्ष

   (C) 5 years / 5 वर्ष

   (D) 7 years / 7 वर्ष

 

   Q.91
Life of a detonator can be extended by a maximum of / डिटोनेटर का जीवनकाल अधिकतम कितना बढ़ाया 

जा सकता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1 year / 1 वर्ष

   (B) 2 years / 2 वर्ष

   (C) 3 years / 3 वर्ष

   (D) It cannot be extended / इसे बढ़ाया नहीं जा सकता

 

   Q.92
Frequency of testing of detonators after the expiry of normal life is / सामान्य जीवनकाल समाप्त होने 

के बाद डिटोनेटर्स के परीक्षण की आवृत्ति क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Annually / वार्षिक

   (B) Bi-annually / द्विवार्षिक

   (C) Monthly / मासिक

   (D) Once in 5 years / 5 वर्ष में एक बार

 

   Q.93
Number of detonators used to protect a track in case of an obstruction on BG is / BG पर किसी 

बाधा के मामले में ट्रैक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटोनेटर्स की संख्या कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 2
   (B) 3
   (C) 4
   (D) 5
 

   Q.94
Distance between detonators placed for protection of an obstruction on BG track is / BG ट्रैक पर 

किसी बाधा की सुरक्षा के लिए रखे गए डिटोनेटर्स के बीच की दूरी कितनी होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 5 meters / 5 मीटर

   (B) 10 meters / 10 मीटर

   (C) 15 meters / 15 मीटर

   (D) 20 meters / 20 मीटर
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   Q.95
At an un-manned level crossing, the whistle board is provided at a distance of / मानवरहित लेवल 

क्रॉसिंग पर, सीटी बोर्ड कितनी दूरी पर प्रदान किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 400 meters / 400 मीटर

   (B) 500 meters / 500 मीटर

   (C) 600 meters / 600 मीटर

   (D) 1000 meters / 1000 मीटर

 

   Q.96 Cross-level is measured using / क्रॉस-लेवल को किसके उपयोग से मापा जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Track square / ट्रैक स्क्वायर

   (B) Cant board / कैं ट बोर्ड

   (C) Spirit level / स्पिरिट लेवल

   (D) Theodolite / थियोडोलाइट

 

   Q.97
The permitted limit for twist on a new track (measured on 3m base) is / नए ट्रैक पर ट्विस्ट के लिए 

अनुमत सीमा (3m बेस पर मापी गई) कितनी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 1.0 mm/m / 1.0 मिमी/मी

   (B) 2.0 mm/m / 2.0 मिमी/मी

   (C) 3.5 mm/m / 3.5 मिमी/मी

   (D) 5.0 mm/m / 5.0 मिमी/मी

 

   Q.98
Minimum height of ballast section required above sleeper top for LWR track on curves is / 
कर्व्स पर LWR ट्रैक के लिए स्लीपर टॉप के ऊपर गिट्टी सेक्शन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी आवश्यक ह?ै    1.0 Mark

   (A) 50 mm / 50 मिमी

   (B) 75 mm / 75 मिमी

   (C) 100 mm / 100 मिमी

   (D) 150 mm / 150 मिमी

 

   Q.99 Creep in a railway track is / रेलवे ट्रैक में क्रीप क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Vertical settlement of the rail / रेल का वर्टिकल सेटलमेंट

   (B) Lateral bending of the rail / रेल का लेटरल बेंडिंग

   (C) Longitudinal movement of the rail / रेल का लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट

   (D) Twisting of the rail / रेल का ट्विस्टिंग

 

   Q.100 Creep is measured using / क्रीप को किसके उपयोग से मापा जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Creep anchors / क्रीप एंकर

   (B) Creep posts / क्रीप पोस्ट

   (C) Track squares / ट्रैक स्क्वायर

   (D) Theodolite / थियोडोलाइट

Page 17 of 19



 

   Q.101 When was the Official Language Act passed? / राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था?    1.0 Mark

   (A) 1963
   (B) 1965
   (C) 1976
   (D) 1950
 

   Q.102
Into how many regions are Indian states classified according to Official Language Rules? / 
राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया ह?ै    1.0 Mark

   (A) 2
   (B) 3
   (C) 4
   (D) 5
 

   Q.103
Under which region does the state of Gujarat fall according to the Official Language Rules? / 
राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Region A / 'क' क्षेत्र

   (B) Region B / 'ख' क्षेत्र

   (C) Region C / 'ग' क्षेत्र

   (D) None of these / इनमें से कोई नहीं

 

   Q.104
According to Article 343(1) of the Constitution, what is the official language of the Union? / 
संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Hindi in Devanagari script / देवनागरी लिपि में हिंदी

   (B) English / अंग्रेजी

   (C) Hindi and English / हिंदी और अंग्रेजी

   (D) Sanskrit / संस्कृ त

 

   Q.105 When is 'Hindi Diwas' celebrated every year? / हर साल 'हिंदी दिवस' कब मनाया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 14 August / 14 अगस्त

   (B) 14 September / 14 सितंबर

   (C) 10 January / 10 जनवरी

   (D) 26 January / 26 जनवरी

 

   Q.106 When is 'World Hindi Day' celebrated? / 'विश्व हिंदी दिवस' कब मनाया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 10 January / 10 जनवरी

   (B) 14 September / 14 सितंबर

   (C) 15 August / 15 अगस्त

   (D) 2 October / 2 अक्टूबर

 

   Q.107 Who is the Chairman of the Central Hindi Committee? / कें द्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?    1.0 Mark

   (A) President / राष्ट्रपति

   (B) Vice President / उपराष्ट्रपति

   (C) Prime Minister / प्रधानमंत्री

   (D) Home Minister / गृह मंत्री
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   Q.108
How many languages are currently recognized in the Eighth Schedule of the Indian 
Constitution? / भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त ह?ै    1.0 Mark

   (A) 18
   (B) 22
   (C) 24
   (D) 14
 

   Q.109
What is the name of the elementary level Hindi course prescribed for Central Government 
employees? / कें द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम का नाम क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Praveen / प्रवीण

   (B) Pragya / प्राज्ञ

   (C) Prabodh / प्रबोध

   (D) Parangat / पारंगत

 

   Q.110
According to the Official Language Rules, what is the mandatory requirement for letters 
received in Hindi? / राजभाषा नियमों के अनुसार, हिंदी में प्राप्त पत्रों के लिए अनिवार्य आवश्यकता क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Reply in English only / केवल अंग्रेजी में उत्तर

   (B) Reply in Hindi only / केवल हिंदी में उत्तर

   (C) Reply in any language / किसी भी भाषा में उत्तर

   (D) No reply needed / उत्तर की आवश्यकता नहीं
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